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1.1

1.2

KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

Allgemeines

Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerat. Die Anleitung ist Bestandteil des Geréts und
muss in unmittelbarer Nahe des Gerats fiir das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und verstanden haben. Grundvorausset-
zung fir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser An-
leitung.

Dartiber hinaus gelten die ortlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitshestimmungen fiir den Einsatzbe-
reich des Gerats.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen Verstandnis und konnen von der tatsachlichen Ausfiihrung ab-
weichen.

Standige Tests und Weiterentwicklungen kénnen zur Folge haben, dass geringe Abweichungen zwischen geliefertem Gerat
und Anleitung bestehen.

Symbolerklarung

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation durch elektri-
schen Strom hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin.

HINWEIS!

Steht fiir eine mogliche gefahrliche Situation, die zu Sachschaden fiihren kdnnte oder fiir eine MaBnahme
zum Optimieren der Arbeitsablaufe.

HINWEIS!

Dieses Symbol hebt natirliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fiir einen effizienten und sto-
rungsfreien Betrieb hervor.

b
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Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick iiber alle wichtigen Sicherheitsaspekte fiir den Schutz von Personen sowie fiir den
sicheren und storungsfreien Betrieb. Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung missen die fiir den Einsatzbe-
reich des Geréates giiltigen Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Die im Bereich
Wartung gemachten Angaben (z.B. beziiglich Hygiene) sind vom Betreiber sicherzustellen.

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
Die Gerate dienen ausschlieBlich zum Heizen und Kiihlen von Luft in frostfreien und trockenen Innenrdumen.

Das Gerat muss innerhalb des zu behandelten Raums an das bauseitige Heizungs- / Kalte- /Liftungssystem sowie das
bauseitige Abwasser- und Stromnetz angeschlossen werden. Die Betriebs-und Einsatzgrenzen unter Kapitel 2.2 [ 6]
missen eingehalten werden.

O  HINWEIS!

Die Gerate diirfen erst nach Fertigstellung des kompletten Gebaudes und der Anlage verwendet werden.
Eine Baubeheizung entspricht nicht der bestimmungsgemaBen Verwendung!

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Hinweise gemaB EN60335-1

» Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verste-
hen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern ohne Be-
aufsichtigung durchgefiihrt werden.

» Das Gerat ist nicht fiir einen Betrieb oberhalb von 2.000m {i. NN vorgesehen.

» Dieses Gerat ist nicht fiir einen permanenten Anschluss an das Trinkwassernetz bestimmt.

» Dieses Gerét ist dafiir bestimmt, der allgemeinen Offentlichkeit zugénglich zu sein.

Jede Uber die bestimmungsgemaBe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Jede Anderung am Gerét oder Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen verursacht den Verfall der Gewéhrleistung
und die Haftung des Herstellers.

. KAmpmAW
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2.2 Betriebs- und Einsatzgrenzen

Betriebsgrenzen

Wassertemperatur min./max. °C 6-75
Luftansaugtemperatur min./max. °C 15-30
Luftfeuchte min./max. % max. 63%
Betriebsdruck min. bar/kPa

Betriebsdruck max. bar/kPa 8/800
Glykolanteil min./max. % 25-50

Tab. 1: Betriebsgrenzen

Betriebsspannung 230 V/ 50/60 Hz

Leistungs-/Stromaufnahme Auf dem Typenschild
Tab. 2: Betriebsspannung

Zum Schutz der Gerate wird auf die Eigenschaften des zu verwendeten Mediums auf die VDI-2035 Blatt 1 & 2, DIN EN 14336
sowie DIN EN 14868 verwiesen. Die folgenden Werte dienen zusatzlich einer Orientierung.

Das verwendete Wasser muss frei von Verunreinigungen wie Schwebstoffen und reaktiven Stoffen sein.

Wasserbeschaffenheit

Ph Wert (bei 20 °C) 8-9
Leitfahigkeit (bei 20 °C) pS/cm <700
Sauerstoffinhalt (0, mg/l <01
Harte °dH 4-8,5
Schwefel lonen nicht messbar
Natrium lonen (Na*) mg/l <100
Eisen lonen (Fe?*) mg/l <0,1
Mangan lonen (Mn**) mg/l <0,05
Ammoniak lonen (NH**) mg/l <01
Chlor lonen (Cl) mg/| <100
co, <50
Sulfat lonen (S0,%) mg/l <50
Nitrit lonen (NO,.) mg/| <50
Nitrat lonen (NO,) mg/| <50

Tab. 3: Wasserbeschaffenheit

KAMDMAM
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HINWEIS!

Frostgefahr im Kaltbereich!
Bei Einsatz in unbeheizten Raumen besteht die Gefahr von Einfrieren des Warmetauschers.

» Sicherstellen, dass das Gerat in diesem Fall mit einem Frostschutzfiihler bzw. Thermostat ausgestattet
ist.

HINWEIS!

Gefahr bei Fehlgebrauch!
Bei Fehlgebrauch in untenstehenden Einsatzbereichen besteht die Gefahr der eingeschrankten bzw. aus-
fallenden Funktion des Geréts. Der Luftstrom muss ungehindert zirkulieren konnen.

» Gerdt niemals in Feuchtraumen wie z.B. Schwimmbadern, Nassbereichen, etc. betreiben.

» Gerat niemals in Raumen mit explosionsfahiger Atmosphare betreiben.

» Gerat niemals in aggressiver oder korrosionsférdernder Atmosphare (z.B. Seeluft) betreiben.

» Gerat niemals oberhalb von elektrischen Geraten (z.B. Schaltschranke, Computer, elektrische Gerate,
die nicht tropfwasserdicht sind) einsetzen.

» Gerat niemals als Baustellenbeheizung verwenden.

» Gerat niemals in Raumen mit hoher Staubbelastung verwenden.

HINWEIS!

Energieverluste durch Fehlgebrauch!
Der Betrieb bei gedffnetem Fenster (oder anderen Rauméffnungen) kann zu erheblichen Energieverlusten
fuhren.

» Heiz- und Kiihlbetrieb (insbesondere bei Einsatz von unterschiedlichen Gerdten) miissen gegeneinan-
der verriegelt werden.

2.3 Gefahren durch elektrischen Strom

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Bei Berlihrung mit spannungsfiihrenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag.
Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich sein.

» Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkraften ausfihren lassen.

» Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlas-
sen.

» Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss fiihren.

» Gerat ordnungsgemal erden.

. KAmpmAW
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Personalanforderungen - Qualifikationen

Fachkenntnisse

Die Montage dieses Produkts setzt Fachkenntnisse im Bereich Heizung, Kiihlung, Liiftung, Installation und Elektrotechnik vor-
aus. Diese Kenntnisse, die in der Regel in einer Berufsaushildung in den genannten Berufsfeldern gelehrt werden, sind nicht
gesondert beschrieben.

Schéden, die aus einer unsachgemaBen Montage entstehen, hat der Betreiber oder Installateur zu tragen. Der Installateur die-
ses Gerats soll aufgrund seiner fachlichen Ausbildung ausreichende Kenntnisse besitzen Giber

» Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften

» Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik, z. B. VDE-Bestimmungen, DIN- und EN-Normen.

» VDI 6022; zur Einhaltung der Hygieneanforderungen (falls erforderlich) ist eine Schulung des Wartungspersonals nach Ka-
tegorie B (u.U. Kategorie C) notwendig.

Die Installation, der Betrieb und die Wartung dieses Gerats muss den landerspezifisch geltenden Gesetzen, Normen, Vorschrif-
ten und Richtlinien sowie dem Stand der Technik entsprechen.

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung dient dazu, Personen vor Beeintrachtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu
schiitzen. Grundséatzlich gelten die am Einsatzort geltenden Unfallverhiitungsvorschriften.

Das Personal muss wahrend Arbeiten zur Wartung und Stérungsbeseitigung an und mit dem Gerat personliche Schutzausris-
tung tragen.

KAMDMAM
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3  Transport, Lagerung und Verpackung

3.1 Allgemeine Transporthinweise
Die Lieferung bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und Transportschaden prifen.
Bei duBerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

» Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
» Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
» Reklamation beim Spediteur einleiten.

O HINwWEIS!
ﬂ Gewabhrleistungsanspriiche konnen nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht
werden. (Nahere Informationen unter den AGBs auf der Kampmann Website)

O HINWEIS!
ﬂ Zum Transport des Gerats sind 2 Personen erforderlich. Beim Transport personliche Schutzkleidung tra-
gen. Gerate nur beidseitig tragen und nicht an Leitungen/ Ventilen anheben.

HINWEIS!

Sachschaden durch unsachgeméaBen Transport!
Bei unsachgemaBem Transport kénnen Transportstiicke fallen oder umstiirzen. Dadurch kénnen Sach-
schéaden in erheblicher Héhe entstehen.

» Beim Abladen der Transportstiicke, bei Anlieferung sowie bei innerbetrieblichem Transport vorsichtig
vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.

» Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.

» Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

3.2 Lieferumfang

HINWEIS!
Lieferumfang priifen!

» Lieferung auf Beschadigungen priifen.
» Bestellte Artikel bzw. Typennummern auf Richtigkeit priifen.
» Lieferumfang bzw. Anzahl der gelieferten Artikel priifen.

. KAMoMAMW
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3.3 Lagerung
Lagerung der Packstiicke unter folgenden Bedingungen lagern:

Nicht im Freien aufbewahren.

Trocken und staubfrei lagern.

Frostfrei lagern.

Keinen aggressiven Medien aussetzen.
Vor Sonneneinstrahlung schiitzen.
Mechanische Erschiitterungen vermeiden.

v v v v v v

O HINWEIS!
Unter Umstanden befinden sich auf den Packstiicken Hinweise zur Lagerung, die iiber die hier genannten An-
forderungen hinausgehen. Diese entsprechend einhalten.

3.4 Verpackung
Umgang mit Verpackungsmaterialien:

O HINWEIS!
Verpackungsmaterial nach den jeweiligen giiltigen gesetzlichen Bestimmungen und értlichen Vorschriften
entsorgen.

KAMDMAM
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4  Technische Daten

Gerat KaCool W
BaugroBe 112 3/4
Breite [mm] 185 185
Lange [mm] 929 1235
Hohe [mm] 332 332
Gewicht [kg] 13 16
Luftvolumenstrom [m3/h] 238-608 292-822
Innenvolumen 2-Leiter [I] 0,9 1.3
Warmeleistung [W] ' 3418-6887 4424-10166
Kihlleistung [W] ? 1312-2611 1715-4040
Schallleistungspegel [dB(A)] 30-48 27-49
! bei PWW 75/65°C, t,,=20°C
2 bei PKW 7/12°C, 1,,=27°C, rel. Feuchte 48%

. KAMoMAMW
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5  Aufbau und Funktion

5.1 Ubersicht

Abb. 1: KaCool W auf einen Blick

1 Grundgerat 2 Verkleidungshaube
3 Kondensatwanne 4 Luftaustrittslamelle
5 Elektroanschluss 6 Filter ISO Coarse

5.2 Kurzbeschreibung

KaCool W ist ein dezentrales Design-Wandgerat zum Heizen und Kiihlen von Luft, u.a. in Hotels, Biiros und Geschéftsraumen.
Die Sekundarluft wird Uber einen regenerierbaren Luftfilter angesaugt. Dieser befreit die Sekundarluft z. B. von Staub und
schiitzt somit die folgenden Komponenten vor Verunreinigungen. Die Luft wird vom Ventilator durch den Kupfer-Aluminium-
Waérmetauscher gefordert. Im Wéarmetauscher wird die Luft, je nachdem mit welcher Temperatur das Medium durch den War-
metauscher flieBt, abgekiihlt oder erhitzt. Die Luft gelangt durch die Luftaustrittslamellen in den Raum. Die Luftaustrittslamel-
len konnen, je nach gewlinschter Luftrichtung, verstellt werden. Beim Kiihlen mit niedrigen Wassertemperaturen kann am War-
metauscher Kondensat anfallen. Dieses tropft am Warmetauscher herunter und fallt in die darunterliegende Kondensatwanne.
Von hier kann das Kondesat mittels einer Kondensatpumpe und/oder einer bauseitigen Kondensatabfiihrung abgeleitet wer-
den.

5.3 Verbrauchsteilliste

Abbildung Artikel Eigenschaften Passend fiir Art.-Nr.
¢ BG 1/2:324001638253

Ersatzfilter mit Rahmen 1 Stiick KaCool W
BG 3/4: 324001638255

KAMBMAN .
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6  Montage und Anschluss

6.1 Voraussetzungen an den Aufstellort
Das Gerat nur montieren, wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:

Der Luftstrom muss ungehindert zirkulieren konnen.

v v v v

das Rohrleitungsnetz [ 18]).

» Bauseitig steht elektrische Energieversorgung zur Verfligung (Maximale elektrische Anschlusswerte [ 22]).
» Falls notwendig, ist ein bauseitiger Kondensatanschluss mit ausreichendem Gefalle vorhanden.

6.2 Mindestabstande

Beim Aufhangen des Gerates die Mindestabstande einhalten, um die ungehinderte Zirkulation der Luft sowie Einhaltung

der Behaglichkeit zu gewahrleisten.

Die Wand muss ausreichend tragfahig sein, um das Gewicht des Gerats aufzunehmen (Technische Daten [ 12]).
Die sichere Aufhangung bzw. der sichere Stand des Gerats ist gewahrleistet.

Bauseitig sind ausreichend dimensionierte Anschliisse fiir den Wasserzu- und -ablauf vorhanden (Anbindung an

200

200

200

1700-2700

Abb. 2: Mindestabstande (Abmessungen in mm)

. AMoMAW




6.3 Montage

KaCool W
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Fur die Montage werden 2 Personen benétigt.

—lo

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch scharfe Gehausebleche!
Die inneren Gehausebleche besitzen zum Teil scharfe Kanten.

» Schutzhandschuhe tragen.

HINWEIS!

Waagerechte Montage von Geraten!
Bei der Montage der Gerate auf eine exakt waagerechte Position des Gerats achten, um einen einwandfreien
Betrieb zu gewahrleisten.

HINWEIS!

Zugerscheinungen vermeiden!
Bei der Geratemontage/ -aufhangung den Personenaufenthaltshereich beriicksichtigen. Personen nicht direk-
tem Luftstrom aussetzen. Gerat entsprechend positionieren und ggf. Luftauslass einstellen.

KAMBMAMN .
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6.3.1 Gerat aufhangen

» Zum Markieren der Aufhédngepunkte die Bohrschablone (Teil der Verpackung) verwenden:

[ «onito

A

Abb. 3: Bohrschablone

Abmessungen der Aufhdngepunkte, BG 1/ BG 2

6 o 7
- 660 ‘ ﬁ*aj
\_ \% J
3 %
b dB
g b

102
e

Abb. 4: Aufhangepunkte BG 1/ BG 2
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Abmessungen der Aufhdngepunkte, BG 3/ BG 4

6
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S
-

:4@‘ - 965

265

U

\J

102
@"/@

Abb. 5: Aufhdngepunkte BG 3/ BG 4

» Fixierschrauben entfernen und Designblende abnehmen.

» Grundgerat mit bauseitigen Schrauben und Diibeln an der Wand

» Nach der Montage des Grundgerates wasserseitigen sowie elek-
troseitigen Anschluss durchfihren.

» Verkleidung an Grundgerat schrauben.

KAMBMAN .
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» Verkleidung so auf Grundgerat setzen, dass sie Uiber der Fil-
terschiene sitzt.

6.4 Installation

6.4.1 Anbindung an das Rohrleitungsnetz

151
[5.9]
48 104
”,g e [4.1]
~| 5.
‘ ~I2 2
ol —
LN G_'E E 1
SN S|
&= 39/7 ZEEE~
| L~ vl
I
o‘g 138

[5.4]

Abb. 6: AnschlussmaBe mm [inch]

1

Vorlauf 12"

2 Riicklauf 2"

3

Kondensatanschluss (@16 mm)

. KAMoMAMW
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6.4.2 Ubersicht Ventilkits

Ventilkits Artikel Eigenschaften Abmessungen  Passend fiir Artikel-Nr.
[mm]

2-Leiter, 2-Wege-Ventil, 1 St.
230 V 2-Punkt-Stellantrieb 230
V Auf/Zu, 50 Hz, Anschluss 1/2
Zoll, KVS-Wert 1,7 m3/h, Max.
Betriebsdruck 16 bar, beige-
stellt

2-Wege-Ventilkit 185x140x90  BaugroBe 1 - 4, DN15
2-Leiter, 2-Wege-Ventil, 1 St.
24V 2-Punkt-Stellantrieb 24 V
Auf/Zu, 50 Hz, Anschluss 1/2
Zoll, KVS-Wert 1,7 m3/h, Max.
Betriebsdruck 16 bar, beige-
stellt

2-Leiter, 3-Wege-Ventil, 1 St.
230 V 2-Punkt-Stellantrieb 230
V Auf/Zu, 50 Hz, Anschluss 1/2
Zoll, KVS-Wert 1,7 m3/h, Max.
Betriebsdruck 16 bar, beige-
stellt

324002012110

324002012112

324002012120

”,wé.,;@ﬁ
& K s k 3-Wege-Ventilkit 185 x 140 x 90 BaugroBe 1 - 4, DN15
\\’%’ g 2-Leiter, 3-Wege-Ventil, 1 St. g

24V 2-Punkt-Stellantrieb 24 V
Auf/Zu, 50 Hz, Anschluss 1/2
Zoll, KVS-Wert 1,7 m3/h, Max.
Betriebsdruck 16 bar, beige-
stellt

2-Leiter, 230 V 2-Punkt-Stel-
lantrieb 230 V Auf/Zu, 50 Hz,
Anschluss 1/2 Zoll, Max. Be-

& Diff(iren.zdruckun— triebsdruck 16 bar, beigestellt BaugroBe 1 - 4, Durchflussmenge
L 9 % abhangiges Ven- . 185 x 140 x 90 .
‘\‘o © Y kit 2-Leiter, 24 V 2-Punkt-Stellan- (min./max.) 65 - 650 I/h, DN15

(=)

trieb 24 V Auf/Zu, 50 Hz, An-
schluss 1/2 Zoll, Max. Be-
triebsdruck 16 bar, beigestellt

324002012122

324002012130

324002012132

Tab. 4: Ventilkitiibersicht
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Ventilkitabmessungen
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Abb. 7: Ventilkits KaCool W
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6.4.3 Kondensatablauf iiber Kondensatpumpe

Das Wasser wird mit der Kondensatpumpe abgesaugt und ber einen druckseitig anzuschlieBenden Schlauch (lose beigelegt)
abgefiihrt. Je nach baulichen Gegebenheiten kann die Einleitung des Wassers in Abflussleitungen, z.B. mit Siphon-Anschluss,
erfolgen.

Im Falle einer Storung in der Kondensatabfuhr steigt der Wasserstand weiter, bis der Schwimmerschalter einen Alarmkontakt
betatigt. Der Kontakt kann durch externe Signaleinrichtungen ausgewertet werden.

Bei Auslosung des Alarmkontaktes muss der Kiihlbetrieb automatisch, z. B. durch eine bauseitige Abschaltvorrichtung, zu be-
endet werden, um ein Uberlaufen der Kondensatwanne zu verhindern.

Abbildung Artikel Eigenschaften Abmessungen [mm]  Passend fiir Artikel-Nr.

|
§ Alternativ zum freien
< Kondensatpumpe Ablauf, 230 V 50 Hz, 185 x 140 x 90 BaugroBe 1- 4 324002000410

W beigestellt

Kondensatablauf

» Die Kondensatabfiihrung der Kondensatpumpe muss mit nattirlichem Gefalle in ausreichendem Querschnitt (min. 1/2")
ausgefiihrt werden. Bei langen Kondensatleitungen sollte der Querschnitt entsprechend vergréBert werden.

» Esist zu priifen, ob die Kondensatleitung isoliert werden muss, um eine Kondensatbildung entlang der Leitung zu verhin-
dern.

» Es darf kein starrer Ubergang zur bauseitigen Kondensatfiihrung verwendet werden. Empfehlenswert ist ein freier Uber-
lauf in einen Siphon.

KAMDMAM
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7 Elektrischer Anschluss

HINWEIS!

Kondensatbildung im Kiihlgerat!
Bei bauseitiger Ventilansteuerung muss das Kiihlventil bei Abschalten der Ventilatoren geschlossen wer-
den.

7.1  Maximale elektrische Anschlusswerte

KaCool W, elektromechanische Ausfiihrung

Baugré-  Nennspan- Netzfrequenz ~ Nennleis- Nennstrom  Ableit- Ri-Analo-  Max. Vor-  Schutzart  Schutz-

Be nung [VAC]  [Hz] tung [W] [A] strom geingang  sicherung klasse
[mA] [kQ] [A]

1 230 50 22 0,1 <35 100 B16 IP20 |

2 230 50 21 0,1 <35 100 B16 IP20 |

3 230 50 30 0,13 <35 100 B16 1P20 I

4 230 50 28 013 <35 100 B16 IP20 I

KaCool W, KaControl C1, Mx

Baugr6-  Nennspan- Netzfrequenz ~ Nennleis- Nennstrom  Ableit- Ri-Analo- Max. Vor- Schutzart  Schutz-

Be nung [VAC]  [HZ] tung [W] [A] strom geingang  sicherung klasse
[mA] [kQ] [A]

1 230 50 22 0,1 <35 20 B16 IP20 |

2 230 50 21 0,1 <35 20 B16 IP20 |

3 230 50 30 0,13 <35 20 B16 IP20 |

4 230 50 28 0,13 <35 20 B16 IP20 |

» Elektrische Daten Grundgerat, ohne Regelung und Zubehér, z. B. Ventilantriebe oder andere Aktoren
» Maximal 5 Gerdte an einem B16 Automaten

. WAMDMAN
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7.2 Regelung elektromechanisch

7.2.1 Anschluss (*00)

Schaltungsbeschreibung KaCool W elektromechanisch 230 V (*00)

» Alle KaCool W benétigen eine Spannungsversorgung von 230 V AC. Werkseitig montierte Aktoren sind auf Klemme ver-
drahtet.

» Fiir die Ventilstellantriebe stehen entsprechende Stiitzklemmen zur Verfiigung.

» Die eingesetzten EC-Ventilatoren sind (iber ein 0-10 V DC-Signal in der Drehzahl stufenlos steuerbar. Die interne Motor-
elektronik erfasst eine eventuell auftretende Motorstorung und schaltet den Ventilator selbststandig ab.

» Bei Betrieb mit externer Regelung ist zwingend sicherzustellen, dass das Kiihlventil bei Abschalten der Ventilatoren ge-
schlossen wird.

Abb. 8: Klemmenbelegung

Klemmen Anschluss bauseits Anschluss intern Optional /beigestellt

L Motor L Kondensatpumpe L

N Netz-Zuleitung Motor N

PE PE

4 GND GND

5 0-10V 0-10V

6

7 Optional Briicke (N) Briicke N (bauseits)

8 Optional Briicke (N) Ventil /Kondensatpumpe N
9 Ventil/ Storung Kondensatpumpe
10

"

12 Ventil Heizen/ Kiithlen 230 V Storung Kondensatpumpe

Steuerung iiber 0 - 10 V DC

Steuersignal Funktion
ov Aus
1.5V-10V 0-100%

KAMBMAMN .
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7.3 Ausfiihrung mit Infrarotfernbedienung

Abb. 9: Befestigung Infrarot-Empfanger
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Hinweis: Bei der Montage und Demontage des Empféngers immer den Stecker gemaB Abbildungen kippen, um einen
Bruch des Steckers zu vermeiden.

Symbole
1 Anzeige Empfang

2 Ventilatorgeschwindigkeit

3 Temperaturanzeige

4 MaBeinheit fiir die Temperatur
5 Aktuelle Uhrzeit

6 Timer ON
7 Timer OFF
8 Uhr (AM — vormittags / PM — nachmittags)
femone | ongD | 9 Kiihlung
oFe(D [ swned 10 Entfeuchtung
[ J( O J(swd] 11 Heizung
L 4 12 Auto
13 Liftung

14 Anzeige der Lamellenverstellung
15 Nachtfunktion aktiv
16 Einschalten / Ausschalten

Abb. 10: Infrarotfernbedienung IR-G

Tasten
17 Sollwerteinstellung
18 Liftergeschwindigkeit

19 Modulauswahl (heif/ kalt — Beliiftung — Entfeuchtung —
Auto)

20 Aktiver Timer

21 Lamellenwinkeleinstellung
22 Nachtfunktion

23 Timer aus

24 Klappenoszillationsfunktion
25 Aktuelle Uhrzeit

26 Senden

27 Timer und Uhrzeit bestatigen
28 Displaybeleuchtung
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1. Einschalten/ Ausschalten
2 » POWER™ Taste bestétigen, um die Einheit ein- oder auszuschalten. Ist das
Gerat eingeschaltet, erfolgt der Betrieb gemaB der auf der Fernbedienung
1 gezeigten Einstellung.
2. Betriebsmodus
» Durch Betétigung der Taste MODE kann die Einheit mit 5 verschiedenen Be-
triebsmodi (Fan, Cool, Dry, Heat, Auto) eingestellt werden.
AUTS =k COOL =k DRY = FEH = HEAT COOL: Das System wird im Kiihimodus betrieben.
L e d DRY: Das System wird im Entfeuchtungsmodus betrieben.
HEAT: Das System wird im Heizmodus betrieben.
AUTO: Das System wechselt automatisch je nach der Wassereingangstemperatur
in Kiihlung oder Heizung.
FAN: Das Gerét arbeitet nur im Ventilationsmodus. Die Tasten SLEEP, TEMP
" und TEMP “*~ \werden nicht benutzt.
3. Temperatureinstellung
» Die Temperatur kann in einem Bereich von 16 - 30 °C eingestellt werden. Da-
2u die Taste TEMP " oder TEMP " betétigen.
4. Motor
> Taste FAN %8 driicken, um die Motorgeschwindigkeit (hoch, mittel, minimal
- oder automatisch) auszuwahlen.
Anmerkung: Die Taste % kann nur im Modus FAN, COOL, HEAT und AUTO be-
tatigt werden (nicht im Modus DRY).
e, il Ry ALITT
o = afl = uull - &
t == |

KAMDMAM
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5. Timer ON

» Das Gerat kann im Voraus firr das Einschalten programmiert werden. Tas-
te ON @ driicken, daraufhin erscheint das Symbol (ON TIME).

» Taste ~ oder —_— driicken, um die Uhrzeit zu wechseln (+ 1
Minute).

b Taste “W oder . 3 Sekunden gedriickt halten, um die Uhrzeit
im 10-Minuten-Schritt zu erhdhen. Taste SET driicken, darauf erscheint
das Symbol (OFF TIME) auf dem Bildschirm.

Hinweis:

» Wenn das Symbol (ON TIME) auf dem Bildschirm erscheint, die Taste ON
@ bestatigen: Das Symbol (ON TIME) blinkt auf. AnschlieBend erneut ON
@ driicken, um die Einschalteinstellung zu ldschen. Das Symbol (ON TI-
ME) erscheint auf dem Bildschirm.

» Wenn das Symbol (OFF TIME) auf dem Bildschirm erscheint, die Taste OFF
@ bestatigen: Das Symbol (OFF TIME) blinkt auf. AnschlieBend erneut
OFF @ driicken, um die Einschalteinstellung zu ldschen. Das Symbol (OFF
TIME) ist nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Die einmal an das Ge-
rat gesendete Timer-Funktion ist immer aktiv.

6. Uhr

» Zum Einstellen der Uhrzeit auf der Fernbedienung die Taste & driicken,
daraufhin blinkt das Symbol (&) auf.

» Taste ~ oder —_— driicken, um die Uhrzeit zu andern (+ 1 Mi-

nute). Taste Taste % oder M. 3 sekunden lang gedriickt hal-
ten, um die Uhrzeit im 10-Minuten-Schritt zu erhéhen. Durch Bestatigung
der Taste SET verschwindet das Symbol @ vom Bildschirm und die Uhr-
zeit wird wieder angezeigt.

7. LOUVER Funktion

» Wenn die Taste LOUVER gedriickt wird, werden die horizontalen Klappen
wie in den Symbolen dargestellt positioniert.

SWING-Funktion

» Wenn die Taste SWING gedriickt wird, nehmen die horizontalen Klappen
eine kontinuierliche Schwingung an, wie in den Symbolen dargestellt.

. WAMDMAN
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M3l Dy - Doy Mode Dry-Funktion
----- == | » Der Trockenbetrieb ist eine vordefinierte Kiihl-Arbeitszyklusregelung. In die-
n == /=0 ==n . . . .
— ﬁ ; - sem Modus ist nur die Temperaturregelung erlaubt. Der Ventilator arbeitet
L automatisch und nur mit minimaler Drehzahl. Es gibt vier vordefinierte Be-
e triebszonen A-B-C-D und drei neutrale Zonen, in denen die Funktion unver-
andert bleibt (die vorherige Funktion wird wiederholt).
[ A ] (& ]
= Hinweis: Der vorherige Zyklus wird in der neutralen Zone wiederholt.
. o - 4 ' |
0. o 4 + || |
[ c | m

P —— T Schlaffunktion

LU TP L R

» Taste SLEEP driicken, um die Schlaffunktion zu aktivieren. Das Display zeigt
! das Symbolrg an. Fiir den Betriebsmodus COOL wird die eingegebene Tem-
| ' peratur automatisch um 1°C nach einer Stunde erhoht. Fiir den Betriebsmo-

dus HEAT wird die eingegebene Temperatur automatisch um 1°C nach einer
Stunde abgesenkt.

» Taste SLEEP erneut driicken, um die Schlaffunktion zu deaktivieren.

» Bei Stromausfall wird durch Ausschalten und Andern des Betriebsmodus die
Schlaffunktion deaktiviert.

- S g
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Batterien der Fernbedienung austauschem

Wenn die Batterien der Fernbedienung schwacher werden, wird auch die An-
zeige weniger hell, bis sie ganz erlischt, falls die Batterien nicht ersetzt wer-
den.

Batterien wie folgt austauschen:

» Batteriedeckel nach unten schieben und abnehmen.

» Verbrauchte Batterien herausnehmen.

» Vor dem Einsetzen der neuen Batterien (AAA) 1 Minute warten.
»

»

Beim Einsetzen der neuen Batterien die Polung beachten.
Batteriedeckel wieder aufschieben.

Wenn das Gerat lber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, Batteri-
en herausnehmen.

Not-Ein/Aus-Taste

Der Empfanger hat eine Not-Ein-Aus-Taste [ON/OFF], mit der das Gerat ein- und ausgeschaltet werden kann, wenn die
Einheit nicht in Betrieb ist. Die Taste muss mehr als 3 (aber nicht mehr als 10) Sekunden lang gedriickt gehalten werden,
bis ein akustisches Signal ertont. Nachdem die Taste gedriickt wurde, schaltet sich die Einheit ein bzw. aus. Nach dem
Einschalten {iber die Not-Ein/Aus-Taste wird an der Einheit ein automatischer Jahreszeitenwechsel vorgenommen, wobei
die Solltemperatur auf 21°C (Heizen) und 24°C (Kiihlen) eingestellt wird; der Ventilator wird auf mittlere Geschwindigkeit
eingestellt.

. WAMDMAN



Funktionsbeschreibung IR-Platine
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- BBB
EBA EBA 2021 *mTanrmnm
ASABS-1 RS48S2 PANEL g. > o
Lk
E = E
5 a &
3 4
s
g -
b
FLSE
a
&
IR
‘ﬁ RECEIVER 6 § - < ﬁ L :I
Nr. DIP Funktion ON OFF Standard
1 Systemtyp 4-Leiter 2-Leiter OFF
2 VH out Nicht benutzt Ventil OFF
3 Verordnung Typ Wandterminal Infrarot-Empfénger OFF
4 Motortyp 3 Geschwindigkeiten 0-10 VDC (EC) OFF
5 Ventilator im Kiihlbetrieb Thermostatisch Dauerbetrieb OFF
6 Ventilator im Heizbetrieb Thermostatisch Dauerbetrieb OFF
Verzogerungszeit fiir das . . . . .
7 Ausschalten des Ventilators Keine Verzdgerungszeit 3 Minuten Verz6gerung OFF
8 Master/ Slave Master Slave OFF

Tab. 5: Funktionslogik " Configuration"-DIP-Schalter

KAMBMAMN
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Funktionslogik ,Adress”-DIP-Schalter

Adresse DIP-Schalter zum Adresse DIP-Schalter zum Adresse DIP-Schalter zum
Einstellen Einstellen Einstellen

0 Nicht belegt 21 13,5 42 2,4,6

1 1 22 2,35 43 1,2,4,6

2 2 23 1,235 44 3,46

3 1,2 24 4,5 45 1,3,4,6

4 3 25 14,5 46 2,3,4,6

5 1,3 26 2,45 47 1,.2,3,4,6

6 2,3 27 12,45 48 5,6

7 1,2,3 28 34,5 49 1,56

8 4 29 1,345 50 2,56

9 14 30 2,345 51 1,2,56

10 24 31 1,23,45 52 3,56

" 1,2,4 32 6 53 1,3,5.6

12 34 33 1,6 54 2,356

13 1,34 34 2,6 55 1,2,3,56

14 234 35 1,2,6 56 45,6

15 1,234 36 3,6 57 1,4,5,6

16 5 37 1,3,6 58 2,45,6

17 1,5 38 2,3,6 59 1,2,4,5,6

18 2,5 39 1,2,3,6 60 3,45,6

19 1.2,5 40 4,6

20 35 41 1,4,6
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Funktionslogik Jumper

Nr. Jumper Funktion

» Entschichten bei
Heizen oder Kiih-
len

» Einschalten des
Ventilators mit

JP1 kleinster Ge-
schwindigkeit
beim erreichten
Sollwert

» T,,=1 Minute

» T,s=5 Minuten

RS485-1 Abschlussplatine in

P2 einem Kommunikationshus-
system

RS485-2 Abschlussplatine in
JP3 einem Kommunikationshus-
system

Geoffnet

Aktiv

Widerstand von 120 Ohm
nicht eingeschaltet

Widerstand von 120 Ohm
nicht eingeschaltet

KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

Geschlossen

Nicht aktiv

Widerstand von 120 Ohm
eingeschaltet

Widerstand von 120 Ohm
eingeschaltet

Standard

Gesperrt

Geoffnet

Geoffnet

KAMBMAN



KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

LED Anzeige (Normaler Betrieb)

LED Anzeige

LED ist ausgeschaltet.

LED feststehendes blaues Licht
LED feststehendes rotes Licht

LED blaues, blinkendes Licht 1 Sekunde EIN -1

Sekunde AUS

LED blinkt Rot/ Blau

LED Anzeige (Alarmstatus)

LED Anzeige (rot)
2x blinken und eine Pause

3x blinken und eine Pause

4x blinken und eine Pause

5x blinken und eine Pause
6x blinken und eine Pause

7x blinken und eine Pause

Fihler

Bedeutung
Gerat ist ausgeschaltet oder im Liifter-Modus.
Kiihimodus

Heizmodus
Fensterkontakt gedffnet.

Temperaturauslesung des Wasser im Gang
Temperatur > 18°C Kiihimodus

Temperatur < 32°C Heizmodus

Bedeutung

Eingang Alarmschalter gedffnet
Eingang EC-St6rung geoffnet
RT3 =75°C

RT3 = 4°C

Sonde RT1 ist nicht angeschlossen oder in
Kurzschluss

Sonde RT2 ist nicht angeschlossen oder in
Kurzschluss

Sonde RT3 ist nicht angeschlossen oder in
Kurzschluss

Geréatestatus

Gerat ist ausgeschaltet oder im Liifter-Modus.
Betriebsart

Betriebsart

Gerat ist ausgeschaltet.

Standby-Modus

Geratestatus

Alarm Kondenswasserpegel
Gesperrt in Alarm

Alarm Wasserhdchsttemperatur

Alarm Wassermindesttemperatur

Gesperrt in Alarm
Gesperrt in Alarm

Gesperrt in Alarm

Gerate in der Regelungsversion IR Fernbedienung verfligen standardmaBig iiber 3 Fiihler:
» T1 Luftansaugfiihler: Misst die Temperatur am Luftansaug und dient zur Ermittlung der Luftansaug- bzw. Raumtem-

peratur.

» T2 Wassertemperatur-/ Change-Over-Fiihler: Ermittelt die Medientemperatur zur Umschaltung zwischen Kiihl- und

Heizbetrieb.

» T3 Warmetauschersensor: Ermittelt die Temperatur des Warmetauschers. Stoppt oder startet den Ventilator, wenn die

Waérmetauschertemperatur im richtigen Bereich liegt.

. WAMDMAN
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7.4 KaControl (*C1)

7.4.1 Montage KaController

3D2IIIDITDINININIIDID

3393333039393

Elektroanschluss

» KaController an das nachstgelegene KaControl-Gerat
gemal Verlegeplan anschlieBen. Die maximale Bus-
Lange zwischen KaController und KaControl-Fiihrungs-

. ] gerat betragt 30 m.

6314 » Durch den Anschluss eines KaControllers wird das je-
weilige KaControl-Gerat automatisch Filhrungsgerat im
Regelkreis.

A [ GNC
; = Rk Txs
4 B-reme-

— GND
. — 24\~

o e
-

DIP-Schalter-Einstellung
Die DIP-Schalter auf der Riickseite des KaControllers miis-
sen gemal Abbildung eingestellt werden:

» DIP-Schalter 1: ON
» DIP-Schalter 2: OFF

Abb. 13: DIP-Schalter-Einstellung KaController

. KAmMpmAMW



7.4.2 Anschluss (*C1)

Falsch!

Sternformige Verlegung der Bus-Leitungen.

Richtig!

Linienformige Verlegung der Bus-Leitungen.

Tab. 6: Verlegung der Bus-Leitungen

HINWEIS!

KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

Allgemeine Hinweise

» Alle Kleinspannungsleitungen auf kiirzestem Wege verlegen.

» Eine raumliche Trennung von Kleinspannungs- und Starkstromlei-
tung, z.B. durch metallische Trennstege auf Kabelbiihnen, gewahr-
leisten.

» Als Kleinspannungs- und Bus-Leitungen ausschlieBlich abgeschirm-
te Leitungen verwenden.

» Alle Bus-Leitungen missen linienférmig verlegt werden. Eine stern-
formige Verdrahtung ist nicht zulassig!

» Der KaController wird tiber eine Bus-Verbindung an die jeweilige
Steuerplatine des Gerates angeschlossen.

Als Bus-Leitungen sind abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen zu verwenden, UNITRONIC® BUS LD
2x2x0,22, mindestens gleichwertig oder héher.

HINWEIS!

Bei der Verlegung der Bus-Leitungen ist die Bildung von Sternpunkten, z.B. in Abzweigdosen, nicht zulassig.
Die Leitungen sind an den Geraten durchzuschleifen!

KAMBMAMN .
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Schaltungsbeschreibung KaCool W (*C1)

» Alle KaCool W benétigen eine Spannungsversorgung von 230 V/ 50 Hz.

» Werkseitig montierte Aktoren sind auf Klemme verdrahtet.

» Die eingesetzten EC-Ventilatoren werden in der Drehzahl iiber ein 0-10 V DC-Signal von der KaControl Regelung an-
gesteuert.

» Die interne Motorelektronik erfasst eine eventuell auftretende Motorstérung und schaltet den Ventilator selbststan-
dig ab.

» Mit der KaControl Regelung kénnen der EC-Ventilator und der Ventilstellantrieb entweder tber ein 0 — 10 V DC-Si-

gnal oder Uber den KaController gesteuert werden.

—

Abb. 14: Klemmenbelegung (*C1)

1 Spannungsversorgung 230 V 2 Steckplatz Schnittstellenkarte
3 Anschluss KaController und Steuerkontakte 4 Ventilator und Ventilstellantriebe
5 DIP-Schalter 6 Optional Kondensatpumpe
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KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

7.5 KaControl MC

Montage Touch Panel TP 2

Abb. 15: Montage Touch Panel TP 2

» Touchscreen von Unterputzeinheit abziehen.
» Unterputzeinheit an Unterputzdose schrauben.
» Rahmen und Touchscreen in Unterputzeinheit einsetzen.

KAMBMAMN .



KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

Anschluss Touch Panel TP 2

Elektroanschluss
» Das Touch Panel TP 2 gemaB Verlegeplan als CAN-

Bus Leitung anschlieBen.
» Die 4-polige Klemme am Controller SmartBoard M

'w :' (im Gerat verbaut) versorgt die Bedieneinheit Touch
|0 E - % A Panel TP 2 mit Spannung von 24 V.

OFF ON |
TERMINATION

-
|4 T

» Die maximale Leitungslange vom CAN-Bus betragt
100 m (Gesamtlange der CAN-Bus Linie).

Schalterstellung Abschlusswiderstand

Am Anschlussbereich des Touch Panel TP 2 befindet sich ein Schalter zur
OFF ON | Aktivierung des Abschlusswiderstands. Bei Montage des Touch Panel TP

TERMINATION 2 am Anfang oder am Ende einer CAN-Bus Linie den Schalter auf Stel-
k lung ON setzen. Falsche Schalterstellungen fiihren zu Kommunikations-
CAN-BUS = f problemen.
9l F § ' % s Schalterstellung ON: Abschlusswiderstand aktiviert
= : » Schalterstellung OFF: Abschlusswiderstand deakti-
viert

. WAMDMANW
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Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

Anschluss

Allgemeine Hinweise

» Alle Kleinspannungsleitungen auf kiirzestem Wege ver-
legen.

» Eine raumliche Trennung von Kleinspannungs- und
Starkstromleitung, z. B. durch metallische Trennstege
auf Kabelbiihnen, gewahrleisten.

» Als Kleinspannungs- und Bus-Leitungen ausschlieBlich
abgeschirmte Leitungen verwenden.

» Alle Bus-Leitungen linienférmig verlegen. Eine sternfor-
mige Verdrahtung ist nicht zulassig!

» Die 4-polige Klemme an der Regelplatine SmartBoard M
(im Gerat verbaut) versorgt die Bedieneinheit Touch Pa-
nel TP 2 mit Spannung von 24 V.

Keine sternformige Verkabelung vom CAN-Bus

CAN-Bus Verkabelung in einer Linie ausfiihren. Abschlusswiderstande am
Anfang (Bsp.Touch Panel TP 2') und Ende der CAN-Bus Linie ( Bsp. Gerat
10) auf Schalterstellung ON setzen.

KAMDMAM .
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Montage-,

Installations- und Betriebsanleitung

HINWEIS!
Als Bus-Leitungen sind abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen zu verwenden, UNITRONIC® BUS LD
2x2x0,22, mindestens gleichwertig oder hoher.

HINWEIS!
Bei der Verlegung der Bus-Leitungen ist die Bildung von Sternpunkten, z.B. in Abzweigdosen, nicht zu-
[assig. Die Leitungen sind an den Geraten durchzuschleifen!

Schaltungsbeschreibung

»
»

Alle Geréte benétigen eine Spannungsversorgung von 230 V/ 50 Hz.

Die eingesetzten EC-Ventilatoren werden in der Drehzahl Giber ein 0 - 10 V DC-Signal von der KaControl Regelung an-
gesteuert, so dass der Raum die gewlinschte Temperatur erreicht.

Mit der KaControl MC Regelung werden der Ventilator und der/ die Stellantrieb(e) angesteuert, so dass der Raum die
gew(inschte Temperatur erreicht.

An der Bedieneinheit Touch Panel TP 2 werden die aktuellen Zustande der Raumtemperaturregelung angezeigt. Para-
metrierungen konnen ebenfalls (iber die Bedieneinheit vorgenommen werden.

Fir die Einbindung von Gebaudeleittechniksystemen sind die folgenden Schnittstellen in jedem Gerat vorhanden.
(Diese miissen mit Ausnahme der 0 — 10 V Ansteuerung Uber eine kostenpflichtige Lizenz freigeschaltet werden).

— KNXTP
Modbus RTU (RS$485 mit zuschaltbaren Endwiderstand)
Modbus TCP (Ethernet)

Bacnet/IP (Ethernet)
Die Steuerplatine ist mit einer Feinsicherung versehen.

. HAMDMANW



Beschreibung Platine KaControl MC

Draufsicht Mainboard

=4
z
g
(O]
[=}
4
[N

O

Modbus RTU

(© Modbus (TCP) & BACnet/IP

(D) KNXTP
@ Ausgénge
@ Multfunktionseingénge

KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

Vorderansicht
Smartboard M FCU 2P (xxxM1)

Vorderansicht
Smartboard M DCU cont (xxxM2)

1 Anschluss CAN-Bus 4-Polig (KaCool W ) oder 3-polig vorheriges 2 Anschluss CAN-Bus 3-polig zum folgendem Gerat
Gerat
3 Zuschaltbarer Abschlusswiderstand CAN-Bus Anschluss Modbus RTU vorheriges Gerat
5 Anschluss Modbus RTU folgendes Gerét Zuschaltbarer Abschlusswiderstand Modbus RTU
7 Status LED Taster fiir WLAN (WiFi) und KNX TP
9 KNX TP Anschlussklemmen 10 Ethernet Anschluss fiir den Webserver, Modbus TCP & BACnet/IP
mit integriertem Switch
" Batterie (Typ CR2032) 12 24V Spannungsversorgung Smartboard M
13 Anschluss Ventilantrieb Heizen (bei Ausfiihrung xxxM1 -> 2-polig, 14 Anschluss Ventilantrieb Kiihlen (bei Ausfiihrung xxxM1 -> 2-po-
bei Ausfiihrung xxxM2 -> 4-polig) lig, bei Ausfiihrung xxxM2 -> 4-polig)
15 Anschluss Geblase 16 Multifunktionseingange 1 & 2 fiir gerateinterne & externe Senso-
ren/Signale
17 Multifunktionseingange 3, 4 & 5 fiir gerateinterne & externe Sen- 18 Sicherung (4 A trége)

soren/Signale

kAMDMAM

53
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Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

=

| CA79-24090136

| Leitungseinfiihrung
1 Anschluss CAN-Bus 4-Polig (Touch 2") oder 3-polig vorheriges 2 Anschluss CAN-Bus 3-polig zum folgendem Gerat
Gerat
3 Zuschaltbarer Abschlusswiderstand CAN-Bus Anschluss Modbus RTU vorheriges Gerat
5 Anschluss Modbus RTU folgendes Gerat Zuschaltbarer Abschlusswiderstand Modbus RTU
9 KNX TP Anschlussklemmen 10 Ethernet Anschluss fiir den Webserver, Modbus TCP & BACnet/
IP mit integriertem Switch
1" Batterie (Typ CR2032) 16 Multifunktionseingange 1 & 2 fiir gerateinterne & externe Sen-
soren/Signale
17 Multifunktionseingange 3, 4 & 5 fiir gerateinterne & externe 19 Schirmklemmen Modbus RTU / CAN-Bus
Sensoren/Signale
20 Spannungsversorgung 230V (max. Querschnitt 2,5 mm?) 2 x 21 Anschluss Spannungsversorgung Ventilator
PE;2xN;2xL
22 Anschluss Spannungsversorgung Kondensatpumpe 23 Anschluss Kondensatalarm Kondensatpumpe (optional)
24 Anschluss Regelung 25 Feinsicherung 1 A T(trdge)
26 interner Ansaugfihler (werksseitig montiert) (IN5) (Immer ver-
baut bei Geraten mit Regelung KaControl C1 und KaControl
MXx)

. WAMDMANW
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7.6 Regelung KaControl MC einrichten

Produkte mit KaControl MC Regelung werden (iber einen integrierten Webserver eingerichtet. In den Einstellungen wer-
den Produkte Schritt fiir Schritt durch eine Schnellkonfiguration gefiihrt und an die ortlichen Gegebenheiten angepasst.

Fir den Zugriff auf den Webserver gibt es zwei Moglichkeiten:

Ethernet WLAN (Wi-Fi)

Voraussetzung ist eine Ethernetleitung (Netzwerkleitung) und ein Note-

8614 T e e e e (4] Voraussetzung ist ein WLAN-fahiges Endgerat mit installiertem Browser.

» WLAN Hotspot durch langes Driicken (ca. 3 s) der

» Die Netzwerkleitung von einer der beiden Ethernet- PROG (KNX)Taste aktivieren;
buchsen mit dem Notebook verbinden. LED leuchtet 2x abwechselnd rot und griin auf

WLAN ist fiir 2 Stunden aktiv
» Mit gewahltem Endgerat WLAN Signal auswahlen;

Hotspotname lautet SmartBoard Mxxxxxxxx

Die x sind Platzhalter fiir die Seriennummer vom SmartBoard M (Aufkle-

ber auf der Netzwerkbuchse), die auch auf der Platine steht.
In den Einstellungen des Notebooks fiir die verwendeten Ethernetbuchse )

die IP-Adresse 192.168.1.250 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 ein-  Achtung: Eine falsche Seriennummer kann zu einer Verbindung mit ei-
stellen. nem falschen Gerét fiihren!

Ein Passwort ist nicht notwendig.

Empfehlung: Mobile Daten deaktivieren und aktives WLAN trennen, um
ein Wechseln von Endgeraten in ein mobiles Funknetz oder ein anderes
erkanntes WLAN zu vermeiden.

» Browser 6ffnen und IP-Adresse vom SmartBoard M (ab Werk) wie folgt in die Adresszeile eingeben: 192.168.1.100

Im Browser wird die Bedienoberflache des Touch Panel TP 2 synchronisiert.

. WAMDMAN
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Ethernet WLAN (Wi-Fi)

Tagbetrieb

Sollwert
Raumtemperatur

23

» Mit den Pfeiltasten neben dem dargestellten Raumbe-
diengerat zu den Einstellungen navigieren und Anwen-
dermenti 6ffnen. (Bei einem Endgerat mit Touchbild-
schirm kann auch nach links gewischt werden).

@ Tagbetrieb

O

Farbmodus Information

O @® %

Hilfe Sprache Einstellungen
®

» Bei der Passworteingabe die folgende Ziffernfolge eintragen: 7108

:) Tagbetrieb
(Y &
» Nach rechts zu Konfiguration navigieren und 6ffnen.

Stérungen  Parametermenii Zugriffsrechte

@ X

Trenddaten . Konfiguration
°

HAMBMAN .
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Ethernet WLAN (Wi-Fi)

SChﬂE"kOﬂﬁguration » Den Button Schnellkonfiguration anwahlen.

» In der Schnellkonfiguration werden alle relevanten Informationen schrittweise abgefragt. Informationen gemaB

Einsatzzweck eingeben bzw. beantworten.
» Hinweis: Es ist zwingend erforderlich, alle Schritte zu beantworten, da sonst eine optimale Funktion gemaB Ein-

satzzweck nicht gegeben ist.

Schne”konﬁguratign abgescmossen » ,Beenden”: Schnellkonfiguration wird abgeschlos-
sen.
_ ) » ,Parametersatz speichern”: Schnellkonfiguration
Wie mdchten Sie fortfahren? wird abgeschlossen und Parametersatz wird lokal ge-

speichert (optional).

Parametersatz speichern

. KAMDMAN
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8  Priifungen vor Erstinbetriebnahme

Im Zuge der Erstinbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass alle notwendigen Voraussetzungen erfiillt sind, damit das Gerét
sicher und bestimmungsgemaB funktionieren kann.

Bauliche Priifungen

4

4

4

4

4

Sicheren Geratestand bzw. Befestigung priifen.

Waagerechte Aufstellung/ Authangung des Gerates priifen.

Vollstandigkeit und ordnungsgemaBen Sitz (Verschmutzungsseite) aller Filter priifen.
Priifen, ob alle Bauteile ordnungsgemaB montiert sind.

Priifen, ob alle Verunreinigungen, wie Verpackungsreste oder Bauschmutz, beseitigt sind.

Elektrische Priifungen

4

4

4

Priifen, ob alle Leitungen vorschriftsmaBig verlegt sind.

Priifen, ob alle Leitungen den nétigen Querschnitt haben.

Priifen, ob alle Adern gemal den Elektroanschlussplanen aufgelegt sind.
Priifen, ob der Schutzleiter durchgehend aufgelegt und verdrahtet ist.

Priifen, ob die Stormeldekontakte der EC-Ventilatoren richtig angeschlossen sind (bei mehreren Geraten, Offnerkontakte in Reihe).

Alle externen Elektroverbindungen und Klemmenanschliisse auf festen Sitz priifen, bei Bedarf nachziehen.

Wasserseitige Priiffungen

4

4

4

Priifen, ob alle Zu- und Ablaufleitungen ordnungsgemal ausgefiihrt sind.

Rohrleitungen und Gerat mit Wasser fiillen und entliiften.

Priifen, ob alle Entliiftungsschrauben geschlossen sind.

Dichtigkeit priifen (Abdriicken und Sichtpriifung).

Priifen, ob eine Durchspiilreinigung der wasserfiihrenden Teile durchgefiihrt worden ist.
Priifen, ob eventuell bauseitige Absperrventile gedffnet sind.

Priifen, ob ein eventuell elektrisch angesteuertes Absperrventil korrekt angeschlossen ist.
Priifen, ob alle Ventile und Stellantriebe fehlerfrei arbeiten (zulassige Einbaulage beachten).

Luftseitige Priifungen

4

4

Priifen, ob fiir Luftansaug und Luftauslass eine freie Stromung gegeben ist.
Priifen, ob Luftansaugfilter montiert und frei von Schmutz ist.

KAMBMAMN .
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Kondensatwasseranschluss

4

4

4

Priifen, ob die Kondensatwanne frei von Bauschmutz ist.

Kondensatabfuhr und Verarbeitung der Alarmmeldung bei Kondensatpumpe priifen.
Priifen, ob das Kiihlventil bei Alarmmeldung abschaltet.

Priifen, ob das Gerat leckagefrei an den bauseitigen Kondensatanschluss angeschlossen ist.
Priifen, ob die Abflussleitungen gereinigt und mit ausreichendem Gefalle verlegt sind.
Priifen, ob vorhandene Kondensatpumpe mit elektrischer Spannung versorgt ist.

Nach Abschluss der Priifungen kann die Erstinbetriebnahme gemaB Kapitel 9 ,Bedienung” [ 67] erfolgen.

- W MDMAN
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9 Bedienung

9.1 Bedienung elektromechanische Regelung

Raumthermostat Typ 30155

» Elektronischer Raumthermostat mit 3-Stufen-Automatikfunktion fir 2- und 4-
Leiter-Anwendungen als Aufputz-Wandmontage auf Unterputzdose in op-
tisch dezentem Design

» einfache Bedienung liber groBen Drehknopf zur Temperatureinstellung mit
mechanischer Bereichseinengung des Temperatursollwertes, Betriebsarten-
wahlschalter Standby, Ventilator manuell, Ventilatorautomatik, 3-Stufen-
Schalter zur Vorwahl der Ventilatordrehzahl in Stellung ,, Ventilator manuell”
des Betriebsartenwahlschalters

» Anschlussmdglichkeit externer Raumfiihler

» Steuereingang Umschaltung Heizen/Kihlen in 2-Leiter-Anwendungen

» Digitaleingang wahlweise einstellbar auf Umschaltung Komfort/ECO oder
ON/OFF

Abb. 16: Raumthermostat Typ 30155

Uhrenthermostat 230 V, Typ 30256

» Elektronischer Uhrenthermostat fiir 2- und 4-Leiter-Anwendungen als Auf-
putz-Wandmontage auf Unterputzdose in optisch dezentem Design
Bedienung (iber 4 Sensortastflachen

Schaltuhr mit automatischer Umschaltung Sommer/Winterzeit
Anschlussmaglichkeit externer Raumfiihler

Steuereingang Umschaltung Heizen/Kiihlen in 2-Leiter-Anwendungen
Digitaleingang wahlweise einstellbar auf Umschaltung Komfort/ECO oder
ON/OFF

» Parallelbetrieb von maximal 2 Gerdten mdglich

v v v v v

Abb. 17: Uhrenthermostat Typ 30256

Uhrenthermostat 24 V, Typ 30456

» Elektronischer Uhrenthermostat fiir 2- und 4-Leiter-Anwendungen als Auf-
putz-Wandmontage auf Unterputzdose in optisch dezentem Design
Bedienung (iber 4 Sensortastflachen

Schaltuhr mit automatischer Umschaltung Sommer/Winterzeit
Anschlussmaglichkeit externer Raumfiihler

Steuereingang Umschaltung Heizen/Kiihlen in 2-Leiter-Anwendungen
Digitaleingang wahlweise einstellbar auf Umschaltung Komfort/ECO oder
ON/OFF

» Parallelbetrieb von maximal 5 Geraten moglich

v v v v v

Abb. 18: Uhrenthermostat Typ 30456

KAMBMAMN .
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Abb. 19: Klimaregler Typ 196000148941

Klimaregler, wei3, Typ 196000148941

»

v v v v ¥

fur 2- und 4-Leiter Anwendungen als Aufputz-Wandmontage auf Unter-
putzdose in optisch ansprechendem Design mit 2,5" LCD-Display und
hochwertiger Glasoberflache mit kapazitive Tasten
LED-Hintergrundbeleuchtung automatisch schaltend

Sprache parametrierbar deutsch oder englisch

Zeitschaltprogramm mit 3 Zeitkanalen mit jeweils 4 Umschaltpunkten
Anschlussmdglichkeit eines externen Raumfiihlers

3 Steuereingange (Funktionen parametrierbar, z.B. Fensterkontakt, Pra-
senzmeldung, Umschaltung Heizen/Kiihlen)

Abb. 20: Klimaregler Typ 196000148942

Klimaregler, schwarz, Typ 196000148942

»

v v v v w

flir 2- und 4-Leiter Anwendungen als Aufputz-Wandmontage auf Unter-
putzdose in optisch ansprechendem Design mit 2,5" LCD-Display und
hochwertiger Glasoberflache mit kapazitive Tasten
LED-Hintergrundbeleuchtung automatisch schaltend

Sprache parametrierbar deutsch oder englisch

Zeitschaltprogramm mit 3 Zeitkanalen mit jeweils 4 Umschaltpunkten
Anschlussmdglichkeit eines externen Raumfiihlers

3 Steuereingange (Funktionen parametrierbar, z.B. Fensterkontakt, Pra-
senzmeldung, Umschaltung Heizen/Kiihlen)

. WAMDMAN
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Klimaregler, weil3, Typ 196000148943

» mit Modbus-Schnittstelle

» flir 2- und 4-Leiter Anwendungen als Aufputz-Wandmontage auf Unterputz-
dose in optisch ansprechendem Design mit 2,5" LCD-Display und hochwerti-
ger Glasoberflache mit kapazitive Tasten

» LED-Hintergrundbeleuchtung automatisch schaltend
» Sprache parametrierbar deutsch oder englisch
» Zeitschaltprogramm mit 3 Zeitkanalen mit jeweils 4 Umschaltpunkten
» Modbus-RTU-Schnittstelle als Slave-Geréat
» Anschlussmdglichkeit eines externen Raumfiihlers
A » 2 Steuereingange (Funktionen parametrierbar, z.B. Fensterkontakt, Prasenz-
| meldung, Umschaltung Heizen/Kiihlen)
1
‘ Vv

Abb. 21: Klimaregler Typ 196000148943

Klimaregler, schwarz, Typ 196000148944

» mit Modbusschnittstelle

» flir 2- und 4-Leiter Anwendungen als Aufputz-Wandmontage auf Unterputz-
dose in optisch ansprechendem Design mit 2,5" LCD-Display und hochwerti-
ger Glasoberflache mit kapazitive Tasten

LED-Hintergrundbeleuchtung automatisch schaltend

Sprache parametrierbar deutsch oder englisch

Zeitschaltprogramm mit 3 Zeitkanalen mit jeweils 4 Umschaltpunkten
Modbus-RTU-Schnittstelle als Slave-Gerat

Anschlussmaglichkeit eines externen Raumfiihlers

2 Steuereingange (Funktionen parametrierbar, z.B. Fensterkontakt, Prasenz-
meldung, Umschaltung Heizen/Kiihlen)

v v v v v Vv

Abb. 22: Klimaregler Typ 196000148944

Bedienung KaController

Nachfolgende Informationen beschranken sich auf die wesentlichsten Inhalte zur Bedienung des KaControllers und dem Ka-
Control-System. Weiterflihrende Informationen sind separat im Benutzerhandbuch KaControl SmartBoard beschrieben.

KAMBMAMN
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9.2.1 Funktionstasten, Anzeigeelemente

Alle Mens konnen (iber den Navigator angewahlt und eingestellt werden.

Die LED-Hintergrundbeleuchtung wird 5 Sekunden nach der letzten Bedienung am KaController automatisch ausgeschal-
tet. Uber eine Parametereinstellung kann die LED-Hintergrundbeleuchtung dauerhaft deaktiviert werden.

Abb. 23: KaController mit Funktionstasten, Typ 3210002

1

Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

2 ON/OFF-Taste (je nach Einstellung)

» Betriebsarten einstellen (deaktiviert bei 2-Leiter-Anwen-

dungen)

» EIN/AUS
» Ecobetrieb/ Tagbetrieb (Werkseinstellung)
3 TIMER-Taste 4 ESC-Taste
» Uhrzeit einstellen » zuriick zur Standardansicht
» Zeitschaltprogramme einstellen
5 Navigator 6 Haussymbol
» Anderungen von Einstellungen » Externe Ventilation
» Aufrufen der Menls
7 MODE-Taste 8 LUFTER-Taste

» Liiftersteuerung einstellen

KaController ohne Funktionstasten (Einknopfbedienung),
Typ 3210001

1. Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

2. Navigator

» Anderungen von Einstellungen
» Aufrufen der Menis

Abb. 25: KaController schwarz, Typ 3210006

KaController schwarz ohne Funktionstasten (Einknopfbedie-
nung), Typ 3210006

1. Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

2. Navigator

» Anderungen von Einstellungen
» Aufrufen der Menis

. HAMDMAN
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Die auf dem Display dargestellten Symbole sind abhangig von der Anwendung (2-Leiter, 4-Leiter, etc.) und den eingestellten
Parametern.

@@rb@@

'\A“V" ( v . nu:rn

EIJCT:II: ss *_:&;---
o o o o
o [ L

L]
®—Q co= rrTCl 1—®
® @
Abb. 26: Displayanzeige
1 Anzeige Sollwert Raumtemperatur 2 Aktuelle Uhrzeit
3 Zeitschaltprogramm aktiv 4 Wochentag
5 Alarm 6 Angewahlte Funktion ist gesperrt
7 Betriebsart , Externe Ventilation” ist gesperrt 8 Filtermeldung
9 Ecobetrieb 10 Sollwerteinstellung aktiv
1" Vorgabe Liifteransteuerung Auto-0-1-2-3-4-5 12 Betriebsart Liiften
13 Betriebsart Kiihlen 14 Betriebsart Heizen
15 Betriebsart Automatische Umschaltung Heizen/ Kiihlen

KAMDMAM
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9.3 Bedienung KaControl MC Touch Panel TP 2

9.3.1 Touch Oberflache

Das Touch Panel TP 2 erméglicht eine komfortable und intuitive Bedienung von Sekundarluftgeraten mit der Regelung Ka-
Control MC. Die Eingabe ist an handelsiibliche Touchsysteme angelehnt. Die Hauptanzeigen kénnen durch horizontales
Wischen auf der Touch Oberflache gewechselt bzw. angezeigt werden. In den Listen der Einstellungen kann vertikal ge-
scrollt werden. Einzelne Bedienelemente kénnen direkt angewahlt werden.

9.3.2 Anzeigebereiche

Anzeigebereiche
® Anzeigebereich, Betriebszustand, Datum, Uhrzeit

® Anzeige- und Einstellbereich fiir Raumzustand, Geratefunktionen und Stor-
meldungen

® Anzeigebereich der Orientierungshilfe fiir Navigation

Hinweis: Ansichten konnen je nach Schnellkonfiguration variieren und ange-
passt werden.

9.3.3 Werte dndern

Temperatursollwert

Temperatursollwert durch Halten und Verschieben des Temperatursymbols auf
dem Halbkreis andern. Die eingestellte Temperatur wird angezeigt. Es gibt die
Maglichkeit einer absoluten Temperatureinstellung oder einer relativen Ab-
weichung zur Komforttemperatur (Bsp. +/- 3°C). Dies kann in der Schnellkon-
figuration geandert werden.

. WAMDMAN
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Liifteransteuerung

Liifterstufe durch Halten und Verschieben des Liiftersymbols auf dem Halbkreis
andern. Die eingestellte Liifterstufe wird angezeigt.

Die Anzahl der Lifterstufen und die Option des Automatikmodus kdnnen in der
Schnellkonfiguration ausgewahlt werden.

Einstellungen

In den Einstellungen sind 4 Buttons anwahlbar.

Der Farbmodus kann durch Betétigen des Icons geandert werden.
Drei Farbmodi sind wahlbar:

» Blauer Hintergrund, weiBe Schrift
» WeiBer Hintergrund, schwarze Schrift
» Schwarzer Hintergrund, weiBe Schrift

Beim Icon werden Informationen zum Hersteller und zur Gerate-
gruppe angezeigt.

Icon Hilfe anwahlen, um detaillierte Informationen mittels QR Co-
de abzurufen.

Mit dem Icon Einstellungen kann das Verhalten der Regelgruppe
angepasst werden. Hierzu bitte die detaillierte Anleitung hinzuzie-
hen.

KAMBMAN
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10 Wartung

10.1 Sichern gegen Wiedereinschalten

GEFAHR!

Lebensgefahr durch unbefugtes oder unkontrolliertes Wiedereinschalten!
Unbefugtes oder unkontrolliertes Wiedereinschalten des Gerats kann zu schweren Verletzungen bis hin
zum Tod fiihren.

» Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen montiert und funktions-
tlichtig sind und keine Gefahren fiir Personen bestehen.
Stets den im Folgenden beschriebenen Ablauf zum Sichern gegen Wiedereinschalten einhalten:
1. Spannungsfrei schalten.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Spannungsfreiheit feststellen.
4

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!
Das Laufrad vom Ventilator kann schwerste Verletzungen verursachen.

» Vor allen Arbeiten an beweglichen Bauteilen des Ventilators Gerat ausschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern. Abwarten, bis alle Bauteile zum Stillstand gekommen sind.

10.2 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die fiir einen optimalen und stérungsfreien Be-
trieb des Gerats erforderlich sind.

Sofern bei regelmaBigen Kontrollen eine erhohte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle ent-
sprechend den tatsachlichen VerschleiBerscheinungen verkiirzen. Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und —intervallen den
Hersteller kontaktieren.

Intervall Wartungsarbeit

Bedarfsweise gggeulnmijSiugnektSiig:-tprUfungen und akustische Priifungen auf Beschadigungen, Verschmutzun-
AuBenfilter (mit Kiihlung): vierteljahrlich

AuBenluftfilter (nur Heizen): halbjahrlich Filter auf Verschmutzungen priifen, reinigen und bedarfsweise Filter wechseln.
Sekundarluftfilter: jahrlich

Feuchte Kiihlung: halbjahrlich Geratekomponenten (Warmetauscher, Kondensatwanne, Kondensatpumpe, Kondensatablauf,

Trockene Kithlung: jahrlich Schwimmerschalter) priifen und reinigen.
A Wasserseitige Anschliisse, Ventile und Verschraubungen auf Verschmutzungen, Dichtheit und
halbjahrlich - -
Funktion prifen.
jahrlich Elektrische Anschliisse tberpriifen.
jahrlich Luftfiihrende Bauteile/ Oberflachen reinigen.

. WAMDMAN
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10.3 Wartungsarbeiten

Vor Wartungsarbeiten Designblende 6ffnen!
Vor den Wartungsarbeiten die Designblende, wie in , Gerét an Decke montieren” beschrieben, 6ffnen.

10.3.1 Filter wechseln

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch scharfe Gehausebleche!
Die inneren Gehausebleche besitzen zum Teil scharfe Kanten.

» Schutzhandschuhe tragen.

» Ersatzfilter aus Schiene ziehen, reinigen bzw. bei Bedarf wechseln.

10.3.2 Kondensatwanne reinigen

F’ -,

» Kondensatwanne reinigen.

10.3.3 Kondensatpumpe reinigen

Funktionspriifung der Kondensatpumpe

Nach der Montage der gereinigten Kondensatpumpe die Kondensatwanne wieder einsetzen und mit Wasser befiillen, bis die
Fillstandiiberwachung etwas bis zur Halfte in Wasser steht. Die Kondensatpumpe sollte bei korrekter Funktion jetzt in Betrieb

gehen und das Wasser abférdern.

10.3.4 Gerat innen reinigen
Alle luftfiihrenden Elemente (Gerateinnenflachen, Ausblaselemente, etc.) sind im Rahmen der Wartung auf Verunreinigungen
oder Ablagerungen zu priifen und ggf. mit handelsiiblichen Mitteln zu beseitigen.

KAMBMAN .
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11 Storungen

Im folgenden Kapitel sind mégliche Ursachen fiir Stérungen und die Arbeiten zu ihrer Beseitigung beschrieben. Bei ver-
mehrt auftretenden Storungen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsachlichen Belastung verkiirzen.

Bei Storungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, den Hersteller kontaktieren.

Verhalten bei Stérungen

Grundsatzlich gilt:

1. Bei Stérungen, die eine unmittelbare Gefahr fiir Personen oder Sachwerte darstellen, Gerat sofort ausschalten!
2. Storungsursache ermitteln!

3. Falls die Storungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordert, Gerat ausschalten und gegen Wiedereinschalten
sichern. Verantwortlichen am Einsatzort iiber Storung sofort informieren.

4. Je nach Art der Stérung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.

Die Storungstabelle [ 76] gibt Aufschluss dariiber, wer zur Behebung der Stérung berechtigt ist.

- HAMDMAN



11.1 Storungstabelle

Stérung

Keine Funktion.

Wasseraustritt Systemwasser

Wasseraustritt Kondensat

Gerat heizt bzw. kiihlt nicht
ausreichend (PWW/PKW)

Gerat zu laut

Méogliche Ursache
Keine Stromzufuhr

Defekt am Warmetauscher.

Hydraulische Anbindung nicht ordnungsgemaB.
Ablaufe der Kondensatwanne verstopft.
Kaltwasserleitung nicht richtig isoliert.
Kondensatablauf nicht ordnungsgemaB installiert.

Luftfiihrende Zubehorbauteile nicht richtig isoliert.
Ventilator ist nicht eingeschaltet.
Luftleistung ist zu gering.

Filter ist verschmutzt.
Kein Heiz- bzw. KiihImedium.

Ventile arbeiten nicht.
Wasservolumenstrom zu gering.

Sollwert-Temperatur am Regler zu niedrig bzw. zu
hoch eingestellt.

Bediengerat mit integriertem Fiihler, bzw. externem
Fihler ist direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt
oder iiber eine Warmequelle angeordnet.

Luft kann nicht frei aus- bzw. einstrémen.
Warmetauscher verschmutzt.

Luft im Warmetauscher.

Drehzahl zu hoch.

Luftansaug-/ Ausblasoffnung versperrt.

Filter verschmutzt.
Unwucht der sich drehenden Teile

Ventilator verschmutzt.

Warmetauscher verschmutzt.

KaCool W
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Storungsbehebung

Spannung priifen, Reparaturschalter einschalten.
Sicherung tauschen.

Warmetauscher ggf. austauschen.

Vor- und Riicklauf priifen, ggf. nachziehen.

Kondensatablaufe reinigen und auf ausreichendes Gefalle kon-
trollieren.

Isolierung priifen.

Funktion der Kondensatpumpe priifen. Kondensatablauf priifen,
ggf. reinigen.

Isolierung priifen.

Ventilator iber Regelung einschalten.
Hohere Drehzahl einstellen.

Filter austauschen.

Heiz- bzw. Kiihlanlage einschalten, Umwalzpumpe einschalten,
Gerat/ Anlage entliften.

Defekte Ventile austauschen.

Pumpenleistung priifen, Hydraulik prifen.

Temperatureinstellung am Regler anpassen.

Bediengerat mit integriertem Fiihler bzw. externen Fiihler an ge-
eigneter Stelle platzieren.

Hindernisse am Luftauslass/Lufteinlass entfernen.
Warmetauscher reinigen.

Warmetauscher entliiften.

Wenn maéglich, niedrigere Drehzahl einstellen.

Luftwege freimachen.

Filter austauschen.

Laufrad reinigen, ggf. austauschen. Darauf achten, dass bei der
Reinigung keine Wuchtklammern entfernt werden.

Ventilator von Verunreinigungen befreien.

Warmetauscher von Verunreinigungen befreien.

KAMBMAN .
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11.2 Storungen KaControl

Code Alarme Prioritat
Al1 Regelfiihler defekt. 1
A12 Motorstorung. 2
A13 Raumfrostschutz. 3
Al4 Kondensatalarm. 4
A15 Genereller Alarm. 5
A16 Fiihler Al1, Al2 oder AI3 defekt. 6
A17 Geratefrostschutz. 7
A18 EEPROM Fehler. 8
A19 Slave offline im CAN-Bus-Netzwerk. 9

Tab. 7: Alarme KaControl Gerat

Code Alarme

tAL1 Temperatursensor im KaController defekt.

tAL3 Echtzeituhr im KaController defekt.

tAL4 EEPROM im KaController defekt.

Cn Kommunikationsstdrung mit der externen Steuerung.

Tab. 8: Alarme KaController

HINWEIS!

Hinweis!
Weiterfiihrende Informationen zu Regelungseinstellungen sind separat im Benutzerhandbuch KaControl
SmartBoard beschrieben.

11.3 Inbetriebnahme nach behobener Stérung
Nach dem Beheben der Storung die folgenden Schritte zur Wiederinbetriebnahme durchfiihren:
1. Sicherstellen, dass alle Wartungsdeckel und —klappen verschlossen sind.
2. Gerdt einschalten.
3. Ggf. Stérung an der Steuerung quittieren.
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12 Parameterlisten KaControl

12.1 Parameterliste

Parameter Funktion Standard Min. Max. Einheit KaCool W "
P000 Software-Version 24 0 255 - 24
P001 Basis-Sollwert fiir Sollwerteingabe + 3K 22 8 32 °C 22
P002 Ein- und Ausschalthysterese Ventile 3 0 255 K/10 1
P003 Neutrale Zone im 4-Leiter-System (nur im Automatikbetrieb) 3 0 255 K/10 20
P004 Kiihlen ohne Liifterunterstiitzung (nattirliche Konvektion) 0 0 255 K/10 0
P005 Heizen ohne Liifterunterstiitzung (natiirliche Konvektion) 5 0 255 K/10 0
P006 Hysterese Liifter Ein/Aus (nur im Ventilationsbetrieb) 5 0 255 K/10 5
P007 P-Band Heizen 20 0 100 K/10 25
P008 P-Band Kiihlen 20 0 100 K/10 25
P009 \3/|e<3rsch|ebung zum Basis-Sollwert fiir die Sollwerteingabe + 3 0 10 K 3
P10 Anlegefihler: G_renzvyerttemperatur zur Freigabe der Liifter- 2% 0 255 oC 2%

stufen 1 und 2 im Heizbetrieb

Anlegefiihler: Grenzwerttemperatur zur Freigabe der Liifter- o
PO1 stufen 3 und 4 im Heizbetrieb 28 0 255 ¢ 28
PO12 Anlegef_uhler:_Gren_zwerttemperatur zur Freigabe der Liifter- 30 0 255 oC 30

stufe 5 im Heizbetrieb

Anlegefiihler: Hysterese fiir Grenzwerttemperaturen
PO13 P010, PO11, PO12, PO14 10 0 255 Ko 10
PO14 Anlege_fuhle"r: Gren_zwerttemperatur zur Freigabe der Liifter- 18 0 255 oC 18

stufen im Kihlbetrieb
PO15 Funktion Eingang Al1 0 0 19 - 0
P0O16 Funktion Eingang Al2 0 0 19 - 0
P0O17 Funktion Eingang Al3 0 0 9 - 0
P018 Temperaturanhebung Kiihlsollwert im Eco-Betrieb 30 0 255 K/10 30
P019 Temperaturabsenkung Heizsollwert im Eco-Betrieb 30 0 255 K10 30
P020 ADC Begrenzungskoeffizient 6 0 15 = 6
P021 ADC Durchschnittskoeffizient 6 0 15 - 6
P022 dA(Ie(tlwerung / Deaktivierung Sonnen-Symbol im Comfort Mo- 0 0 1 ) 0
P023 Differenz fiir die Kompensation beim Kiihlen 0 =99 127 K10 0
P024 Koeffizient fiir die Kompensation beim Kiihlen 0 -20 20 110 0
P025 Differenz fiir die Kompensation beim Heizen 0 -99 127 K/10 0
P026 Koeffizient fiir die Kompensation beim Heizen 0 20 20 110 0
P027 Liftereinstellung: maximale Laufzeit manuellen Liifterbetrieb 0 0 255 min 0
P028 Spiilfunktion: Liifterstufe wahrend der Spiilfunktion 2 1 5 - 2
P029 Aktivierung Liifterdauerbetrieb 0 0 1 - 0
P030 Temperatur Freigabe ventilieren 12 0 255 °C 12
P031 Intervall ventilieren 27 0 255 °C 27

" Parameterschliissel KaCool W, SAP-Nr.9001386 , Stand 10.07.2020
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Parameter
P032
P033
P034

P035

P036
P037
P038
P039
P040

P041

P42
P043
P044

P045

P046

P047

P048

P049

P050
P051
P052

P053

P054
P055
P056

P057

P058
P059
P060
P061
P062
P063
P064
P065
P066
P067

Funktion

Spiilfunktion: maximale Stillstandszeit des Lifters
Spiilfunktion: Zeitdauer der Spilfunktion
Spiilfunktion: Aktivierung in den Betriebsarten

Zeit, die der Ventilator nach einer Betriebsartanderung auf
Stufe 1 lauft

Art der Sollwerteinstellung

Displayanzeige

Funktion am Bedienteil sperren/deaktivieren
Funktion digitaler Ausgang V2 (im 2-Leiter System)
Ventilansteuerung iiber Pulsweitenmodulation

Nachstellzeit PI-Regler zur Ansteuerung des Liifters in der
Liifterautomatik

Luftereinstellung: Sperren und Freigeben von Lifterstufen
Funktion digitaler Eingang DI1
Funktion digitaler Eingang DI2

Schwellenspannung fiir Potentiometer, die das Gerat ein-
schaltet

Temperatureinstellung entspricht dem minimalen Wider-
standswert=10 kOhm im Potentiometer

Temperatureinstellung entspricht dem maximalen Wider-
standswert= 100 kOhm im Potentiometer

Schwellenspannung fiir Potentiometer fiirs Angehen der
Ventilatoren

Schwellenspannung fiir Potentiometer fiir die maximale
Drehzahl der Ventilatoren

Luftereinstellung: max. Lifterdrehzahl
Luftereinstellung: min. Liifterdrehzahl
Luftereinstellung: Freigabe Drehzahlbegrenzung

Ventilansteuerung tiber Pulsweitenmodulation Schaltzy-
klus Ventil

Konfiguration Bussystem
Anzeige Heizen/Kiihlen-Symbole: im Automatikbetrieb
Einstellung DI2 (Polaritdt) wenn DIP 4 = ON

Sollwerteinstellung auf den Wert von P01 zuriicksetzen
(nach Wechsel eines Betriebsprogramms)

Fihlerabgleich: Sensor Al1

Sollwert Zulufttemperatur im Heizmodus

Sollwert Zulufttemperatur im Kiihimodus
Fiihlerabgleich: Sensor im KaController
Fiihlerabgleich: Sensor Al2

AuBentemperatur <P63 Ventilatorerhohung um P122
Fiihlerabgleich: Sensor Al3

reserviert

Master/Slave-Zuteilung in CANBus

Serielle CANBus-Adresse

. WAMDMAN

Standard
15

120

0

0

10

18

24

10

90

100

35
18

o O o

Max.

255
255

255

20

127
22
22

100

34

35

100

100

100
90

30

127
50

50

127
127
127
127

125

Einheit

min

kOhm

°C

°C

kOhm

kOhm

%
%

min

K/10
°C
°C
K710
K710
°C
K710
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3

0

90
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15

35
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Parameter
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P077
P078
P079
P080
P081
P082
P083
P084
P085
P086
P087
P088
P089
P090
P091
P092
P093
P094
P095
P096
P097
P098
P099
P100

P101

P102

P103

P104
P105
P106

P107

Funktion

Logik der Hydronic-Algorithmen

Netzwerk Adresse

Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen (auf Slaves)
Serielle Adresse Slave 1

Serielle Adresse Slave 2

Serielle Adresse Slave 3

Serielle Adresse Slave 4

Serielle Adresse Slave 5

Serielle Adresse Slave 6

Serielle Adresse Slave 7

Serielle Adresse Slave 8

Serielle Adresse Slave 9

Serielle Adresse Slave 10

Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 1
Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 2
Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 3
Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 4
Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 5
Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 6
Abhangigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 7
Abhéngigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 8
Abhéngigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 9
Abhéngigkeit der Hydronic-Algorithmen Slave 10
Laden der Standardwerte (Default)
Passwortverwaltung

Art des Vorkomforts (Zimmerbelegung)

Timer fiir den Vorkomfort

Deaktivieren der DIP-Schalter Einstellungen
Digitale Ausgange kontinuierlich angesteuert
Auslesen DIP-Schalter

Ansteuerung 0..10V: Einschaltgrenze Ventile
Ansteuerung 0..10V: Einschaltgrenze Liifterdrehzahl min.
Ansteuerung 0..10V: Einschaltgrenze Liifterdrehzahl max.

Ventilansteuerung tber Pulsweitenmodulation P-Band im
Heizbetrieb

Ventilansteuerung tber Pulsweitenmodulation P-Band im
Kihlbetrieb

Ventilansteuerung tber Pulsweitenmodulation Nachstellzeit
Pl-Regler

Minimale ON-Zeit bei Ventilansteuerung PWM
Kompensation: max. negativ delta-Sollwert

Kompensation: max. positiver delta-Sollwert

Zeitdauer Ventil gedffnet zur Uberpriifung der Wassertempe-

ratur

Standard
0

@lel@l@1@1e1@lel@l@l@l@1@lelelel@el@l@|@1@21@21@]12]=

[= )]
o

30
40
90

o

50
50

5

Min.

Slel@el@1e1e1@l@el@l@@1@e1e1el@eleolel@el@ol@o121e1e1elel=

—

S} IS IS IS IS kS

Max.

207

207
207
207
207
207
207
207
207
207
207

NN N N N NN NN

255
255

255

63

100
100
100

100

100

20

20
150
150

255

Einheit

V10
V1o
V1o

K710

K710

min

min

K/10
K/10

min

KaCool W

Montage-, Installations- und Betriebsanleitung

KaCool W "

0

@lel@l@1@1el1@lel@l@l@l@21@l@elel@ol@el@l@|@1@21@21@12]=

[= )]
o

40
40
90

50
50
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Parameter
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123

P124

P125
P126
P127
P128

P129

P130
P131
P132

P133

P134

P135
P136

Funktion

Zeitdauer Ventil geschlossen

Totzone-PI-Regelung fiir 3-Wege-Ventil

Hysterese zum Umschalten zwischen Heiz- / Liifterbetrieb
Schwelle zum Umschalten zwischen Heiz- / Lifterbetrieb
reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

Sperren Funktionstasten am KaController
Einschaltverzogerungszeit

Ausschaltverzogerungszeit

reserviert

reserviert

relative Liifterstufenerhéhung tber Kontakt

Maximale Ventillaufzeit

Minimale P + | Ausgangsvariation fiir Ventilbewegung (0
bis 10)

reserviert

Betriebswochen

Info Betriebswochen erreicht (Filtermeldung)
Betriebswochen Zahler zuriicksetzen

Ventilator-Geschwindigkeitshegrenzer-Aktivierung in be-
stimmten Betriebsarten

absolute Liifterstufenerhohung tiber Kontakt
Externe Beliiftung, Verzogerungszeit
Bedienebene, Master-Passwort

Hysterese fiir AuBentemperatur zum Umschalten zwischen
Modus Heizung / Liifter

Schwelle fiir AuBentemperatur zum Umschalten zwischen
Modus Heizung / Liifter

virtuellen Sensor aktivieren

externes Liiften aktivieren

Tab. 9: Parameterschliissel, Standard Revision 1.024 ab 10.07.2020

. WAMDMAN

Standard
240

10

0

0

150

Min.

35

Max.

255
100
20
50

255
255

255

100

255
255

255
255

255

50

Einheit
min
K/10

°C

°C

sec

566

sec

%

week

week

min

K/10

°C

KaCool W "
240

10

0

0

150

===



12.2 Parameterliste KaController

Parame-

ter

t001

002

t003

t004
t005
t006

t007

t008
t009
t010

t011

012
t013
t014
t015
t016
t017

Funktion

Serielle Adresse

Baudrate

0 = Baudrate 4300

1 = Baudrate 9600

2 = Baudrate 19200

Funktionsweise Hintergrundbeleuchtung

0 = langsames Einblenden, schnelles Ausblenden

1 = langsames Einblenden, langsames Ausblenden
2 = schnelles Einblenden, schnelles Ausblenden
Starke Hintergrundbeleuchtung

Fuhlerabgleich Sensor im KaController

Kontrast LCD-Display

Einstellung BEEP

0 = BEEP EIN

1 = BEEP AUS

Passwort Parameterment KaController

Minimal einstellbare Sollwerttemperatur

Maximal einstellbare Sollwerttemperatur
SchrittgroBe Sollwerteinstellung

0 = automatische Einstellung in Abhangigkeit zur
Steuerplatine (parametrierbar, frei programmierbar)
1 = SchrittgroBe 1°C (parametrierbare Platinen)

2 = SchrittgroBe 0,5°C (frei programmierbare Platinen)
Einstellung Datum/Uhrzeit: Jahr

Einstellung Datum/Uhrzeit: Monat

Einstellung Datum/Uhrzeit: Tag im Monat
Einstellung Datum/Uhrzeit: Wochentag

Einstellung Datum/Uhrzeit: Stunde

Einstellung Datum/Uhrzeit: Minute

Standard

Min.

10

KaCool W
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Max. Einheit Bemerkung

Adresse im Mod-

A0 bus-Netzwerk

60 °C
15

999
20 °C
40 °C

99
12

23
59
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13 Entsorgung

Batterien

Das auf Batterien und Akkumulatoren aufgedruckte Symbol der durchgekreuzten Miilltonne bedeutet, dass diese am Le-
bensende nicht im Hausmiill entsorgt werden diirfen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altbatterien bei einer
Sammelstelle seiner Gemeinde, bei Recyclinghdfen oder im Handelsgeschaft unentgeltlich zurlickzugeben.

Altbatterien kdnnen Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgeméaBer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder die Ge-
sundheit schadigen kénnen. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen
Batterien geboten. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch entsprechende Zeichen und/oder durch chemische
Symbole gekennzeichnet (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei).

MaBnahmen zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Vermiillung sind die konsequente Verwendung von wieder
aufladbaren Akkumulatoren oder Batterien mit langerer Lebensdauer. Gebrauchte Batterien und Akkumulatoren aus den
Geraten entfernen und beides getrennt entsorgen. Diese Trennung erleichtert das Recycling der verschiedenen Arten von
Batterien und Akkumulatoren.

Elektro- und Elektronikgerate

Elektro- und Elektronik-Altgerate miissen vom unsortierten Siedlungsabfall getrennt entsorgt werden. Dies wird durch das
Symbol der durchgestrichenen Miilltonne dargestellt. Wenn das Altgerét Batterien oder Akkumulatoren enthalt, miissen
diese im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle aus dem Altgerét entfernt werden.

Als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeraten bieten wir die Mdglichkeit zur Riickgabe von Altgeraten. Besitzer von
Altgeraten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager
oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Altgerate kénnen sensible personenbezogene Daten enthalten. Die Verantwortung fiir die Loschung der Daten auf den zu
entsorgenden Altgeraten liegt beim Endnutzer.
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14 Zertifikate
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KAMDMAW

EU-Konformitatserklarung

EU Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité CE
Deklaracja zgodnosci CE

EU prohlaseni o konformite

Wir (Name des Anbieters, Anschrift): KAMPMANN cwmgH & co. kG
We (Supplier's Name, Address): Friedrich-Ebert-Str. 128-130
Nous (Nom du Fournisseur, Adresse): 49811 Lingen (Ems)

My (Nazwa Dostawcy, adres):
My (Jméno dodavatele, adresa):

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declare under sole responsibility, that the product:

déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit:
deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt:
deklarujeme, védomi si své odpovédnosti, Zze produkt:

Type, Modell, Artikel-Nr.: KaCool W 324%**
Type, Model, Articles No.:

Type, Modéle, N° d’article:

Typ, Model, Nr artykutu:

Typ, Model, Cislo vyrobku:

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen
Dokumenten tUbereinstimmt:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):
auquel se référe cette déclaration est conforme a la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s):

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastepujgcymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi:

na ktery se tato deklarace vztahuje, souhlasi s nasledujici(mi) normou/normami nebo s normativnimi
dokumenty:

DIN EN 1397 Wasserlubertrager — Wasser-Luft-Ventilatorkonvektoren —
Prufverfahren zur Leistungsfeststellung

EN 55014-1; -2 Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN 61000-3-2; -3-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN 62233 Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN/IEC 63000 Beschrénkung gefahrlicher Stoffe in Elektrogeraten

EN 60335-1; -2-40 Sicherheit elektr. Geréte fir den Hausgebrauch und

ahnliche Zwecke
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Gemal den Bestimmungen der Richtlinien:
Following the provisions of Directive:
Conformément aux dispositions de Directive:
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
Odpovidajici ustanoveni smérnic:

2014/30/EU EMV-Richtlinie

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2011/65/EU RoOHS

Lingen (Ems), den 26.06.2023 Frank Bolkenius

Ort und Datum der Ausstellung Name und Unterschrift des Befugten

Place and Date of Issue Name and Signature of authorized person

Lieu et date d’établissement Nom et signature de la personne autorisée

Miejsce i data wystawienia Nazwisko i podpis osoby upowaznionej

Misto a datum vystaveni Jméno a podpis opravnéné osoby
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Montage-, Installations- und Betriebsanleitung
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