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1 Kurzbeschreibung 

Sekundärluftgeräte mit KaControl MC Technologie (M1 bzw. M2) können mittels ETS-
Katalogeintrag in KNX TP Netzwerke integriert werden. Dafür ist auf dem jeweiligen 
Gerät eine gültige Lizenz für die KNX-TP-Schnittstelle erforderlich. Der Katalogeintrag 
enthält die erforderlichen Parameter zur Konfiguration des Gerätes und die 
Kommunikationsobjekte zum Datenaustausch. Die wesentliche Parametrierung erfolgt 
bereits ab Werk.  Zur Programmierung des Gerätes bzw. der physikalischen Adresse 
mittels ETS muss der Taster „Prog (KNX)“ eine halbe Sekunde lang gedrückt werden.  
 
 

 
 
Eine erweitert Konfiguration des Gerätes kann ergänzend über ein integriertes 
Webinterface erfolgen.  
 
Je nach Einbindungstiefe können lediglich Istwertabfragen und Sollwertvorgaben 
gemacht werden aber auch eine Übersteuerung der integrierten Regelalgorithmen, 
also eine Direktansteuerung der Ausgänge kann realisiert werden.  
 
Das Applikationsprogramm „KaControl MC (SEL)“ in der Version V2.0 kann auf Geräte 
mit dem Hardware-Typ 00 00 00 01 01 01 geladen werden. Geräte mit dem genannten 
Hardware-Typ benötigen einen Busstrom von 3mA. 
 
Der ETS-Katalogeintrag kann für die ETS5 und die ETS6 verwendet werden. 
 
Aktuell anstehende Störungen oder verriegelnde Störungen können die einwandfreien 
Funktion der Steuerung beeinträchtigen.  
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2 Kommunikationsobjekte und Parameter (Standard) 

In der Standardansicht wird nur die Seite „Ansicht“ angezeigt. 

2.1 Parameter 

2.1.1 Ansicht 

In der „einfachen Ansicht“ werden die wichtigsten Kommunikationsobjekte bereits 
angezeigt. Auf der Seite „Ansicht“ kann die „erweiterte Ansicht“ mit ergänzenden 
Kommunikationsobjekten und Parametern freigeschaltet werden. 
 

  

2.2 Kommunikationsobjekte 

2.2.1 Allgemein 

Im Kanal „Allgemein“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte mit werksseitig 
vorausgewählten Flags zur Auswahl. 
 

  
 
Wärmeanforderung: Zustand Wahr/Falsch 
 
Kälteanforderung: Zustand Wahr/Falsch 
 
Sammelstörung: Zustand Wahr/Falsch 
 
manuelle Stufenwahl (Auto/manuell): 0 = Auto 
 1 = manuell 
 
Betriebsprogramm:  0 = Auto  
 1 = Tag 
 2 = Extra 
 3 = Eco 
 4 = Aus  
 
manuelle Stufenwahl (Stufe): 0 = aus  
 1 = Stufe 1 
 2 = Stufe 2 
 3 = Stufe 3 
 4 = Stufe 4 
 5 = Stufe 5 
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Raumtemperatur (Rückmeldung): Temperatur in °C 
 
Basissollwert: Temperatur in °C 
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3 Kommunikationsobjekte und Parameter (erweitert) 

In der erweiterten Ansicht kann die Anzeige der Seiten „Ansicht“, „Allgemein“, 
„Eingänge“, „Ausgänge“, „Benutzerdefinierte Eingänge“, 
Rücklauftemperaturbegrenzung“, „Sendeverhalten“ und „Mittelwertbildung“ gewählt 
werden. 

3.1 Parameter 

3.1.1 Ansicht 

Auf der Seite „Ansicht“ kann die „erweiterte Ansicht“ mit ergänzenden 
Kommunikationsobjekten und Parametern freigeschaltet werden. 
 

 

3.1.2 Allgemein 

Auf der Seite „Allgemein“ können Konfigurationen von Funktionen und 
Parametrierungen von Offsets für Raumtemperatursollwert vorgenommen werden. 
 

 
 
Mit dem Parameter „Konfiguration durch ETS“ wird vorgegeben, welche 
Konfigurationen der Steuerung durch ETS-Parameter überschrieben werden sollen. 
Möglich sind „Sollwertvorgabe“, „Umschaltung Heizen/Kühlen“, 
„Raumtemperaturerfassung“ und „Betriebsweise“. Eine Konfiguration durch die ETS 
ist nur erforderlich, wenn diese nicht bereits vorab mittels Webserver erfolgt ist. 
 
Mit dem Parameter „Konfiguration Betriebsweise“ wird die hydraulische Einbindung 
des Gerätes vorgegeben. Folgende Einstellungen sind möglich: 

http://www.kampmann.de/
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kein Heiz- oder Kühlbetrieb möglich: 
- 2-Leiter Heizen oder Kühlen 
- 2-Leiter Heizen oder Kühlen nur Heizen 
- 2-Leiter Heizen oder Kühlen nur Kühlen 
- 4-Leiter Heizen oder Kühlen 
- 2-Leiter immer nur Heizen 
- 2-Leiter immer nur Kühlen 

Bei der Auswahl „4-Leiter Heizen oder Kühlen“ werden zusätzliche Parameter für die 
Festlegung einer „neutralen Zone“ eingeblendet. 
 
Mit dem Parameter „Umschaltung Heizen/Kühlen“ wird für 2-Leiter Heizen oder Kühlen 
Geräte die Art der Umschaltung Heizen/Kühlen konfiguriert. Folgende Einstellungen 
sind möglich: 

- Umschaltung Heizen/Kühlen über CAN 
- Umschaltung Heizen/Kühlen über DE 
- Umschaltung Heizen/Kühlen über VLT 
- Umschaltung Heizen/Kühlen über GLT/KNX 

Bei der Auswahl „Umschaltung Heizen/Kühlen über GLT/KNX“ wird zusätzlich das 
Kommunikationsobjekt „Umschaltung Heizen/Kühlen“ freigegeben. 
 
Mit dem Parameter „Konfiguration Erfassung RT“ wird die Raumtemperaturerfassung 
des Gerätes vorgegeben. Folgende Einstellungen sind möglich: 

- Erfassung über CAN (Senor am Display) 
- Erfassung über Senor am Gerät 
- Vorgabe über GLT/KNX 

Bei der Auswahl „Vorgabe über GLT/KNX“ wird zusätzlich das Kommunikationsobjekt 
„Raumtemperaturistwert durch KNX“ freigegeben. 
 
Mit den Parametern „RT Offset“ können für die entsprechenden Betriebsprogramme 
und Betriebszustände Offsets zum Basissollwert eingestellt werden. 
 
Mit den Parametern „Neutrale Zone“ können für die entsprechenden 
Betriebsprogramme neutrale Zonen konfiguriert werden, in denen weder geheizt noch 
gekühlt wird. 
 
Mit dem Parameter „Konfiguration Stufenvorgabe“ kann vorgegeben werden, ob die 
Stufenvorgabe mit einem kombinierten Kommunikationsobjekt oder mit zwei 
getrennten Kommunikationsobjekten erfolgen soll. Je nach gewählter Konfiguration 
werden die Kommunikationsobjekte entsprechend freigegeben.  
 
 
Bei der Auswahl „ein kombinierten Kommunikationsobjekt“ gibt es keinen 
Automatikbetrieb. Lediglich die manuellen Stufen können vorgegeben werden.  
 
Bei der Auswahl „zwei getrennte Kommunikationsobjekte“ kann zusätzlich der 
Automatikbetrieb aktiviert werden. 

3.1.3 Eingänge 

Auf der Seite „Eingänge“ können die folgenden Parametrierungen vorgenommen 
werden. 

http://www.kampmann.de/
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Mit dem Parameter „Konfiguration Eingänge“ wird vorgegeben, welche Eingangs-
Funktionscodes durch ETS-Parameter überschrieben werden. Je nach Konfiguration 
werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten eingeblendet. Eine Konfiguration 
durch die ETS ist nur erforderlich, wenn diese nicht bereits vorab mittels Webserver 
erfolgt ist. Die folgenden Funktionscodes stehen für die fünf multifunktionalen 
Eingänge zur Verfügung: 

- keine Funktion 
- Raumtemperatur 
- Zulufttemperatur 
- Außentemperatur 
- Rücklauftemperatur 2L 
- Rücklauftemperatur 4L Heizen 
- Rücklauftemperatur 4L Kühlen 
- Vorlauftemperatur 2L 
- Vorlauftemperatur 4L Heizen 
- Vorlauftemperatur 4L Kühlen 
- Benutzerdefiniert 1 (NTC) 
- Benutzerdefiniert 2 (NTC) 
- Benutzerdefiniert 3 (NTC) 
- Benutzerdefiniert 4 (NTC) 
- Benutzerdefiniert 1 (0-10VDC) 
- Benutzerdefiniert 2 (0-10VDC) 
- Benutzerdefiniert 3 (0-10VDC) 
- Benutzerdefiniert 4 (0-10VDC) 
- Kühlen (NC) GND 
- Kühlen (NO) GND 
- Benutzerdefiniert 1 (NC) GND 
- Benutzerdefiniert 1 (NO) GND 
- Benutzerdefiniert 2 (NC) GND 
- Benutzerdefiniert 2 (NO) GND 
- Benutzerdefiniert 3 (NC) GND 
- Benutzerdefiniert 3 (NO) GND 
- Benutzerdefiniert 4 (NC) GND 
- Benutzerdefiniert 4 (NO) GND 

 
Versehentlich vorgenommene Einstellungen müssen ggf. über das integrierte 
Webinterface korrigiert werden.  

3.1.4 Ausgänge 

http://www.kampmann.de/
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Auf der Seite „Ausgänge“ können die folgenden Parametrierungen vorgenommen 
werden. 
 

 
 
Mit dem Parameter „Konfiguration Ausgänge“ wird vorgegeben, welche Ausgänge mit 
Kommunikationsobjekten gesteuert werden. Je nach Konfiguration werden die 
entsprechenden Kommunikationsobjekte freigegeben. Eine Konfiguration durch die 
ETS ist nur erforderlich, wenn diese nicht bereits vorab mittels Webserver erfolgt ist. 
Abhängig von der vorliegenden Steuerung können ein Analogausgang und zwei 
Digitalausgänge oder drei Analogausgänge angesteuert werden. 

3.1.5 Benutzerdefinierte Eingänge 

Auf der Seite „Benutzerdefinierte Eingänge“ kann die Verwendung der 
entsprechenden Kommunikationsobjekte“ freigeschaltet werden. 
 

 
 
Je nach Konfiguration der benutzerdefinierten Eingänge können 
Kommunikationsobjekte für Temperaturwerte, boolesche Zustände oder dezimale 
Faktoren genutzt werden. 

3.1.6 Rücklauftemperaturbegrenzung  

Auf der Seite „Rücklauftemperaturbegrenzung“ kann die Verwendung der 
„Rücklauftemperaturbegrenzung“ freigeschaltet werden. 
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Wenn die Rücklauftemperaturbegrenzung freigeschaltet ist, werden die 
entsprechenden Kommunikationsobjekte freigegeben. 

3.1.7 Sendeverhalten  

Auf der Seite „Sendeverhalten“ können Mindestwertänderungen, sowie minimale und 
maximal Verzögerungen für bestimmte Kommunikationsobjekte parametriert werden. 
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Bei eine vorgegeben Maximalverzögerung von 0 Sekunden, erfolgt kein zyklischer 
Versand. Bei einer vorgegeben Wertänderung von 0.0K erfolgt kein Versand bei 
Wertänderung. 

3.1.8 Mittelwertbildung 

Auf der Seite „Mittelwertbildung“ kann die Verwendung der Funktion 
„Mittelwertbildung“ und der entsprechenden Kommunikationsobjekte freigeschaltet 
werden sowie die Faktoren zu Berechnung des Mittelwerts eingestellt werden. 
 

 
 
Die Berechnung des Temperaturmittelwertes erfolgt nach der folgenden Formel: 
 
T5 = (T1+T2)xF1/1000x(1-G1/255) + (T3+T4)xF2/1000x(1-G2/255) 
 
T1: Temperatur 1 KNX TP 
T2: Temperatur 2 KNX TP 
T3: Temperatur 3 KNX TP 
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T4: Temperatur 4 KNX TP 
T5: Temperatur 5 KNX TP 
G1: Gewichtung 1 KNX TP 
G2: Gewichtung 2 KNX TP 
F1: Faktor 1 
F2: Faktor 2 
 
 
 
 
 

3.2 Kommunikationsobjekte 

3.2.1 Istwerte 

Im Kanal „Istwerte“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte mit werksseitig 
vorausgewählten Flags zur Auswahl.  
 

 
 
Raumtemperaturistwert durch KNX: Temperatur in °C 
 
Raumtemperatur (Rückmeldung): Temperatur in °C 
 
Zulufttemperatur: Temperatur in °C 
 
Rücklauftemperatur 2L: Temperatur in °C 
 
Rücklauftemperatur 4L H: Temperatur in °C 
 
Rücklauftemperatur 4L K: Temperatur in °C 
 
Zur einwandfreien Nutzung des Kommunikationsobjektes „Raumtemperaturistwert 
durch KNX“ muss der Parameter „Konfiguration Erfassung RT“ auf „2 = Vorgabe über 
GLT/KNX“ eingestellt sein. 

3.2.2 Sollwerte 

Im Kanal „Sollwerte“ stehen neun Kommunikationsobjekte zur Auswahl. 
 

 
 
Mode: 0 = Auto 
 1 = Kühlen  
 2 = Heizen  

http://www.kampmann.de/
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Mode (Rückmeldung): 0 = Auto  
 1 = Kühlen  
 2 = Heizen  
 
Basissollwert: Temperatur in °C 
 
Basissollwert Offset: Temperatur in °C 
 
Regelsollwert (Rückmeldung): Temperatur in °C 
 
Zur einwandfreien Nutzung des Kommunikationsobjektes „Mode“ darf die 
Einstellmöglichkeiten für den Parameter „Mode“ nicht durch den Parameter 
„Konfiguration Mode“ eingeschränkt werden. Erforderlich ist die Auswahl „1 = Auto, 
Heizen, Kühlen ohne Reset“, die ggf. über das integrierte Webinterface zu treffen ist. 
Eine entsprechende Parametrierung mittels ETS ist nicht möglich. 
 

3.2.3 Betriebsprogramm 

Im Kanal „Betriebsprogramm“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte mit 
werksseitig vorausgewählten Flags zur Auswahl. 
 

 
 
Betriebsprogramm Tag: 0 = keine Vorgabe 
 1 = Vorgabe Tag 
 
Betriebsprogramm Extra: 0 = keine Vorgabe 
 1 = Vorgabe Extra 
 
Betriebsprogramm Eco: 0 = keine Vorgabe 
 1 = Vorgabe Eco 
 
Betriebsprogramm Aus: 0 = keine Vorgabe 
 1 = Vorgabe Aus 
 
Betriebsprogramm:  0 = Auto  
 1 = Tag 
 2 = Extra 
 3 = Eco 
 4 = Aus 
   
 
Betriebsprogramm (Rückmeldung):  0 = Auto  
 1 = Tag 
 2 = Extra 
 3 = Eco 
 4 = Aus 
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Die geringste Priorität hat das Betriebsprogramm „Tag“, die nächsthöhere Priorität hat 
das Betriebsprogramm „Extra“, die nächsthöhere Priorität hat das Betriebsprogramm 
„Eco“ und die höchste Priorität hat das Betriebsprogramm „Aus“. 

3.2.4 Allgemein 

Im Kanal „Allgemein“ stehen in der einfachen Ansicht folgenden 
Kommunikationsobjekte mit werksseitig vorausgewählten Flags zur Auswahl. 

 
 
Im Kanal „Allgemein“ stehen in der erweiterten Ansicht folgenden 
Kommunikationsobjekte mit werksseitig vorausgewählten Flags zur Auswahl. 

 
 
Umschaltung Heizen/Kühlen:  0 = Kühlen 
 1 = Heizen 
 
Zustand Heizen/Kühlen: 0 = Kühlen 
 1 = Heizen  
 
Wärmeanforderung: Zustand Wahr/Falsch 
 
Kälteanforderung: Zustand Wahr/Falsch 
 
Sammelstörung: Zustand Wahr/Falsch 
 
Umschaltung Heizen/Lüften (nur TLS): 0 = Lüften 
 1 = Heizen  
 
Zustand H/L (Rückmeldung, nur TLS): 0 = Lüften 
 1 = Heizen 
 
manuelle Stufenwahl (Auto/manuell) 0 = Auto 
 1 = manuell 
 
manuelle Stufenwahl (0-5) 0 = aus  
 1 = Stufe 1 
 2 = Stufe 2 
 3 = Stufe 3 
 4 = Stufe 4 
 5 = Stufe 5 
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manuelle Stufenwahl (Rückmeldung) 0 = aus  
 1 = Stufe 1 
 2 = Stufe 2 
 3 = Stufe 3 
 4 = Stufe 4 
 5 = Stufe 5 
 
Zur einwandfreien Nutzung des Kommunikationsobjektes „Umschaltung 
Heizen/Kühlen“ muss der Parameter „Konfiguration Umschaltung HK“ auf „3 = 
Umschaltung HK über GLT“ eingestellt sein. 

3.2.5 Benutzerdefinierte Eingänge 

Im Kanal „Benutzerdefinierte Eingänge“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte mit 
werksseitig vorausgewählten Flags zur Auswahl. 

 
 
Benutzerdefiniert 1 (NO) Zustand Wahr/Falsch 
 
Benutzerdefiniert 2 (NO) Zustand Wahr/Falsch 
 
Benutzerdefiniert 3 (NO) Zustand Wahr/Falsch 
 
Benutzerdefiniert 4 (NO) Zustand Wahr/Falsch 
 
Benutzerdefiniert 1 (0-10VDC) Dezimalfaktor 0-100 
 
Benutzerdefiniert 2 (0-10VDC) Dezimalfaktor 0-100 
 
Benutzerdefiniert 3 (0-10VDC) Dezimalfaktor 0-100 
 
Benutzerdefiniert 4 (0-10VDC) Dezimalfaktor 0-100 
 
Benutzerdefiniert 1 (NTC) Temperatur in °C 
 
Benutzerdefiniert 2 (NTC) Temperatur in °C 
 
Benutzerdefiniert 3 (NTC) Temperatur in °C 
 
Benutzerdefiniert 4 (NTC) Temperatur in °C 

3.2.6 Ausgänge 

Im Kanal „Ausgänge“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte mit werksseitig 
vorausgewählten Flags zur Auswahl. 
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Übersteuern DA1 Zustand Wahr/Falsch 
 
Übersteuern DA2 Zustand Wahr/Falsch 
 
DA1 (Rückmeldung) Zustand Wahr/Falsch 
 
DA2 (Rückmeldung) Zustand Wahr/Falsch 
 
Übersteuern AA1 Dezimalfaktor 0-100 
 
Übersteuern AA2 Dezimalfaktor 0-100 
 
Übersteuern AA3 Dezimalfaktor 0-100 
 
AA1 (Rückmeldung) Dezimalfaktor 0-100 
 
AA2 (Rückmeldung) Dezimalfaktor 0-100 
 
AA3 (Rückmeldung) Dezimalfaktor 0-100 

3.2.7 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Im Kanal „Rücklauftemperaturbegrenzung“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte 
mit werksseitig vorausgewählten Flags zur Auswahl. 
 

 
 
Begrenzung Ventilöffnung Rücklauftemperatur Heizen  Temperatur in °C 
 
Begrenzung Ventilöffnung Rücklauftemperatur Kühlen  Temperatur in °C 
 
Grenzwert Rücklauftemperatur Heizen  Temperatur in °C 
 
Grenzwert Rücklauftemperatur Kühlen  Temperatur in °C 

3.2.8 Mittelwertbildung 

Im Kanal „Mittelwertbildung“ stehen folgenden Kommunikationsobjekte mit werksseitig 
vorausgewählten Flags zur Auswahl. 
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Gewichtung 2  Faktor in % 
 
Gewichtung 1  Faktor in %  
 
Temperatur 1  Temperatur in °C 
 
Temperatur 2  Temperatur in °C 
 
Temperatur 3  Temperatur in °C 
 
Temperatur 4  Temperatur in °C 
 
Temperatur 5  Temperatur in °C 
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4 Tabelle 

4.1 Kommunikationsobjekte 

DPT: Bezeichnung: ID/SubID: Wertebereich: Flags: 

        K L S Ü A 

DPST-1-2 Benutzerdefiniert 1 (NO) 21848 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-2 Benutzerdefiniert 2 (NO) 21849 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-2 Benutzerdefiniert 3 (NO) 21850 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-2 Benutzerdefiniert 4 (NO) 21851 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-3 Tag 21852 (Parameter) 
0 = keine Vorgabe 
1 = Tag o   o   o 

DPST-1-3 Extra 21853 (Parameter) 
0 = keine Vorgabe 
1 = Extra o   o   o 

DPST-1-3 Eco 21854 (Parameter) 
0 = keine Vorgabe 
1 = Eco o   o   o 

DPST-1-3 Aus 21855 (Parameter) 
0 = keine Vorgabe 
1 = Aus o   o   o 

DPST-1-100 Umschaltung Heizen/Kühlen 21856 (Parameter) 
0 = Kühlen 
1 = Heizen o   o   o 

DPST-1-100 Zustand HK (Rückmeldung) 21857 (Zustand) 
0 = Kühlen 
1 = Heizen o o X o X 

DPST-1-3 Übersteuerung DA1 21862 (Parameter)   o   o   o 

DPST-1-3 Übersteuerung DA2 21863 (Parameter)   o   o   o 

DPST-1-11 Übersteuerung DA1 (Rückmeldung) 21062 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-11 Übersteuerung DA2 (Rückmeldung) 21065 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-11 Wärmeanforderung 21382 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-11 Kälteanforderung 21383 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-5 Sammelstörung (Gruppe) 20873 (Zustand)   o o X o X 

DPST-1-3 Umschaltung Heizen/Lüften 22028 (Parameter) 
0 = Lüften 
1 = Heizen o   o   o 

DPST-1-3 Zustand HL (Rückmeldung) 22029 (Parameter) 
0 = Lüften 
1 = Heizen o o X o X 

DPST-1-3 manuelle Stufenwahl (Auto/manuell) 22030 (Parameter) 
0 = Auto 
1 = manuell o   o   o 

DPST-5-1 Benutzerdefiniert 1 (0-10VDC) 21877 (Zustand)   o o X o X 

DPST-5-1 Benutzerdefiniert 2 (0-10VDC) 21878 (Zustand)   o o X o X 

DPST-5-1 Benutzerdefiniert 3 (0-10VDC) 21879 (Zustand)   o o X o X 

DPST-5-1 Benutzerdefiniert 4 (0-10VDC) 21880 (Zustand)   o o X o X 

DPST-20-102 Betriebsprogramm 22248 (Parameter) 

0 = Auto  
1 = Tag 
2 = Extra 
3 = Eco 
4 = Aus o   o   o 

DPST-20-102 Betriebsprogramm (Rückmeldung) 22247 (Zustand) 

0 = Auto  
1 = Tag 
2 = Extra 
3 = Eco 
4 = Aus o o X o X 

DPST-20-107 Mode 22250 (Parameter) 

0 = Auto  
1 = Kühlen 
2 = Heizen o   o   o 

DPST-20-107 Mode (Rückmeldung) 22251 (Zustand) 

0 = Auto  
1 = Kühlen 
2 = Heizen o o X o X 

 
o => Flag gesetzt 
X => Flag gesperrt 
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DPT: Bezeichnung: ID/SubID: Wertebereich: Flags: 

        K L S Ü A 

DPST-5-100 manuelle Stufenwahl (0-5) 22051 (Parameter) 

0 = aus 
1 = Stufe 1 
2 = Stufe 2 
3 = Stufe 3 
4 = Stufe 4 
5 = Stufe 5 o   o   o 

DPST-5-100 manuelle Stufenwahl (Rückmeldung) 22255 (Parameter) 

0 = aus  
1 = Stufe 1 
2 = Stufe 2 
3 = Stufe 3 
4 = Stufe 4 
5 = Stufe 5  o   o   o 

DPST-5-1 Übersteuerung AA1 21859 (Parameter)   o   o   o 

DPST-5-1 Übersteuerung AA2 21860 (Parameter)   o   o   o 

DPST-5-1 Übersteuerung AA3 21861 (Parameter)   o   o   o 

DPST-5-1 Übersteuerung AA1 (Rückmeldung) 21874 (Zustand)   o o X o X 

DPST-5-1 Übersteuerung AA2 (Rückmeldung) 21875 (Zustand)   o o X o X 

DPST-5-1 Übersteuerung AA3 (Rückmeldung) 21876 (Zustand)   o o X o X 

DPST-5-1 Begrenzung Ventil RL-Temperatur Heizen 22253 (Parameter)   o   o   o 

DPST-5-1 Begrenzung Ventil RL-Temperatur Kühlen 22252 (Parameter)   o   o   o 

DPST-5-1 Gewichtung 1 22031 (Parameter)  o o o o o 

DPST-5-1 Gewichtung 2 21865 (Parameter)  o o o o o 

DPST-9-1 Raumtemperaturistwert durch KNX 21164 (Parameter)   o   o   o 

DPST-9-1 Raumtemperatur (Rückmeldung) 20022 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Zulufttemperatur 20024 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Rücklauftemperatur 2L 20031 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Rücklauftemperatur 4L H 20032 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Rücklauftemperatur 4L K 20033 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Benutzerdefiniert 1 (NTC) 20969 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Benutzerdefiniert 2 (NTC) 20971 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Benutzerdefiniert 3 (NTC) 20973 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Benutzerdefiniert 4 (NTC) 20975 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Basissollwert 20009 (Parameter)   o   o   o 

DPST-9-2 Basissollwert Offset 20010 (Parameter)   o   o   o 

DPST-9-1 Regelsollwert (Rückmeldung) 20036 (Zustand)   o o X o X 

DPST-9-1 Grenzwert Rücklauftemperatur Heizen 20550 (Parameter)   o   o   o 

DPST-9-1 Grenzwert Rücklauftemperatur Kühlen 20549 (Parameter)   o   o   o 

DPST-9-1 Temperatur 1 22032 (Parameter)  o o o o o 

DPST-9-1 Temperatur 2 22033 (Parameter)  o o o o o 

DPST-9-1 Temperatur 3 22034 (Parameter)  o o o o o 

DPST-9-1 Temperatur 4 22035 (Parameter)  o o o o o 

DPST-9-1 Temperatur 5 22036 (Parameter)  o o o o o 

 
o => Flag gesetzt 
X => Flag gesperrt 
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4.2 Parameter 

Bezeichnung: ID/SubID: 

Konfiguration Betriebsweise 20539 (Parameter) 

Konfiguration Erfassung RT 20025 (Parameter) 

Konfiguration Umschaltung Heizen/Kühlen 20665 (Parameter) 

Konfiguration Ausgänge 21858 (Parameter) 

Konfiguration Eingänge 21864 (Parameter) 

AE1 Funktionscode 20658 (Parameter) 

AE2 Funktionscode 20700 (Parameter) 

AE3 Funktionscode 20702 (Parameter) 

AE4 Funktionscode 20704 (Parameter) 

AE5 Funktionscode 20706 (Parameter) 

RT Offset Tag Heizen 20012 (Parameter) 

RT Offset Eco Heizen 20014 (Parameter) 

RT Offset Extra Heizen 20013 (Parameter) 

RT Offset Tag Kühlen 20015 (Parameter) 

RT Offset Eco Kühlen 20017 (Parameter) 

RT Offset Extra Kühlen 20016 (Parameter) 

Neutrale Zone 4L Tag 21327 (Parameter) 

Neutrale Zone 4L Eco 21329 (Parameter) 

Neutrale Zone 4L Extra 21328 (Parameter) 

covinc Raumtemperatur (Rückmeldung) 9602/41 (Parameter) 

covinc Zulufttemperatur 9602/42 (Parameter) 

covinc Rücklauftemperatur 2L 9602/43 (Parameter) 

covinc Rücklauftemperatur 4L H 9602/44 (Parameter) 

covinc Rücklauftemperatur 4L K 9602/45 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 1 (NTC) 9602/46 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 2 (NTC) 9602/47 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 3 (NTC) 9602/48 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 4 (NTC) 9602/49 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 1 (0-10VDC) 9602/20 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 2 (0-10VDC) 9602/21 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 3 (0-10VDC) 9602/22 (Parameter) 

covinc Benutzerdefiniert 4 (0-10VDC) 9602/23 (Parameter) 

covmin Raumtemperatur (Rückmeldung) 9603/41 (Parameter) 

covmin Zulufttemperatur 9603/42 (Parameter) 

covmin Rücklauftemperatur 2L 9603/43 (Parameter) 

covmin Rücklauftemperatur 4L H 9603/44 (Parameter) 

covmin Rücklauftemperatur 4L K 9603/45 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 1 (NTC) 9603/46 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 2 (NTC) 9603/47 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 3 (NTC) 9603/48 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 4 (NTC) 9603/49 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 1 (0-10VDC) 9603/20 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 2 (0-10VDC) 9603/21 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 3 (0-10VDC) 9603/22 (Parameter) 

covmin Benutzerdefiniert 4 (0-10VDC) 9603/23 (Parameter) 
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Bezeichnung: ID/SubID: 

covmax Raumtemperatur (Rückmeldung) 9604/41 (Parameter) 

covmax Zulufttemperatur 9604/42 (Parameter) 

covmax Rücklauftemperatur 2L 9604/43 (Parameter) 

covmax Rücklauftemperatur 4L H 9604/44 (Parameter) 

covmax Rücklauftemperatur 4L K 9604/45 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 1 (NTC) 9604/46 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 2 (NTC) 9604/47 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 3 (NTC) 9604/48 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 4 (NTC) 9604/49 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 1 (0-10VDC) 9604/20 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 2 (0-10VDC) 9604/21 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 3 (0-10VDC) 9604/22 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 4 (0-10VDC) 9604/23 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 1 (NO) 9604/0 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 2 (NO) 9604/1 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 3 (NO) 9604/2 (Parameter) 

covmax Benutzerdefiniert 4 (NO) 9604/3 (Parameter) 

covmax Regelsollwert (Rückmeldung) 9604/52 (Parameter) 

covmax Betriebsprogramm (Rückmeldung) 9604/25 (Parameter) 

covmax Mode (Rückmeldung) 9604/27 (Parameter) 

covmax manuelle Stufenwahl (Rückmeldung) 9604/29 (Parameter) 

covmax Zustand HK (Rückmeldung) 9604/9 (Parameter) 

covmax AA1 (Rückmeldung) 9604/33 (Parameter) 

covmax AA2 (Rückmeldung) 9604/34 (Parameter) 

covmax AA3 (Rückmeldung) 9604/35 (Parameter) 

covmax DA1 (Rückmeldung) 9604/12 (Parameter) 

covmax DA2 (Rückmeldung) 9604/13 (Parameter) 

covmax Wärmeanforderung 9604/14 (Parameter) 

covmax Kälteanforderung 9604/15 (Parameter) 

covmax Temperatur 5 9604/59 (Parameter) 

covmax Sammelstörung (Gruppe) 9604/16 (Parameter) 

Konfiguration durch ETS 22037 (Parameter) 

Konfiguration manuelle Stufenwahl 22038 (Parameter) 

Faktor 1 22039 (Parameter) 

Faktor 2 22040 (Parameter) 

 

http://www.kampmann.de/


KaControl MC (SEL) ETS-Katalogeintrag V2.0 Seite 22 von 22 

KaControl MC (SEL) ETS-Katalogeintrag 2026-02-16.docx  

5 Änderungsindex 

Version: Änderung: 
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