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De volgende informatie over kabeltypes en kabelrouting moet in overeenstemming
met VDE 0100/ IEC 60364 in acht worden genomen. Anders kan een correcte
werking niet worden gegarandeerd en kunnen garantieclaims daardoor ongeldig
worden.

Bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van deze apparatuur moeten de in elk
land geldende wetten, normen, voorschriften en richtlijnen in acht worden genomen.

Na voltooiing van de installatie kan door de Kampmann klantenservice tegen betaling
een functietest worden uitgevoerd. Deze kan worden aangevraagd bij het
servicecentrum in Lingen door te bellen naar 0591/7108-670 of door een e-mail te
sturen naar service@kampmann.de.

*): Afgeschermde kabel, IY(ST)Y 0,8 mm of ten minste gelijkwaardig. Leg ze
apart van hoogspanningskabels.

**): Afgeschermde kabel paarsgewijs gestrengeld, bijv. UNITRONIC® BUS
LD 2x2x0,22 of gelijkwaardig. Leg ze apart van hoogspanningskabels.

Alle andere verbindingen kunnen worden gemaakt in NYM-J (of vergelijkbaar).

Kabeldoorsneden van niet-afgeschermde kabels worden niet gespecificeerd,
aangezien de kabellengte in de berekening van de doorsnede wordt meegenomen.

Aanduiding van het aantal aders incl. beschermingsgeleider.

Bescherm kabels die buiten worden geinstalleerd tegen weersinvloeden of gebruik
gelijkwaardige weerbestendige kabels.

Kabellengte voor analoge ingangssignalen: max. 30 m

Kabellengte CANbus-netwerk binnen een secundaire luchtgroep max. 100m in
totaal.

Modbus netwerkkabellengte: max. 500 m, kan worden uitgebreid met repeaters.

Alle installatielocaties of posities van de schakelinrichtingen moeten worden
gecodrdineerd met de directie van de bouwplaats.

Installeer de kamertemperatuursensoren in de juiste temperatuurzone en niet in de
buurt van radiatoren, warmte uitstralende lampen, open ramen of deuren.

Aardlekschakelaars moeten ten minste voldoen aan type F volgens IEC/EN 62423.
De keuze van de nominale foutstroom moet plaatsvinden volgens IEC 60364-4-
41 en -5-53 of de nationale implementaties (bijv. DIN VDE 0100-410 en -530)

Kabels voor data- of bussignalen zijn afgebeeld met de afscherming aan één
uviteinde. Lijnen voor analoge signalen worden getoond met de afscherming niet
aangesloten. Als gevolg van structurele of plaatselijke omstandigheden en
afhankelijk van het type en de mate van interferentie, die onder meer kan worden
veroorzaakt door magnetische en/of elekirische velden in hoge en/of lage
frequentiebereiken, kan een andere aansluiting van de afscherming (aan beide
zijden aangesloten of niet aangesloten) noodzakelijk zijn. Dit moet door de klant
worden gecontroleerd en eventueel anders worden uitgevoerd dan de specificaties in
de documentatie!

Afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. Werkelijk uiterlijk kan afwijken.
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Nominale spanning
24V DC

Zekering ter plaatse.
Let op de informatie in de tabel

"Elektrische gegevens".
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Elektromechanisch 24V
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Apparaatnr. 1
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Klokthermostaat
Type 30456

NO || COM

Contact
bijv. Verwarming/
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Ruimtesensor

Koeling
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Naar verdere eenheden
(in totaal maximaal 5 apparaten)

Voor meer informatie, zie de instructies voor
Klokthermostaat
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Katherm HK
Elektromechanisch 24V
(*24)

Katherm HK
Elektromechanisch 24V
(*24)

Apparaatnr. 1 Apparaatnr. 2

. Aansluiting ventilator  yentilaandrijving . Aansluiting ventilator  ventilaandrijving
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Naar verdere eenheden
(Aantal hangt af van de maximale stroom
van de analoge uitgangen van de GA)
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Nominale spanning
(24V DC) Zekering ter plaatse.
Snelheid
Let op de interne weerstand van het apparaat!

Gebouwautomatisering
(GA)

Ventielaandrijving Verwarming
Ventielaandrijving Koeling
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